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养 好 车 = 
i felt 25778 


再 好 的 车 , 也 要 看 什么 人 在 用 ! ° -REEE ЕЕ ЕН, RESME 
22 БАУ ве ве У ОМ 跟 我 抱怨 。 他 是 爱 车 之 人 , 看 到 这 么 好 的 一 辆 车 被 车 主 ЛЕНЕ 得 
不 成 样子 , ИНЫЕ ЖЕНЕ о ҢЕС, 这 是 一 辆 相当 不 销 的 SUYV, {АБАУ 
EHRE, 除了 和 盏 身 的 四 个 角 都 有 不 同 程度 的 副 踢 痕迹 之 外 , 车 内 的 环境 也 真 可 以 用 
PÈ в. E KER. 全 于 为 什么 会 进修 理 彤 扩 师 更 加 愤然 ， 只 管 开 , PERA, МОН 
401-0383, 这 不 , ЕЕ АД Y ЧРИ ТІНІ, HT FELEKA! FER 
(чек “Б ЕЗУ, 但 拉 师 却 这 这 样 的 情况 还 真 不 少 。 当然 像 这 样 元 全 开 不 动 了 才 找 修 
理 矿 的 车 主 还 只 是 极 少 数 , 不 过 不 控 时 做 保 乔 , 把 小 问题 拖 成 大 毛病 的 人 可 不 在 少数 。 
Іні, AT ЕЖЕН Јаја, 开车 已 不 再 是 一 个 职业 , 每 天 都 有 数 以 干 计 
甚至 是 万 计 的 人 加 入 到 轰 驶 人 的 行列 。 速成 的 培训 课程 造成 了 一 大 批 “FF м 
BR, 有 些 人 对 车辆 本 有 身 可 以 训 是 一 无 所 各, 甚至 连 友 动机 至 兰 都 不 吉 如 何 打开 , 更 谈 不 
上 换 轮胎 或 者 倍 电 起 动 等 这 样 基本 的 用 车 单 识 。 
нз, PIRA ДЕ, (АМ Ж, 它 殉 如 何 对 竺 你。 只 有 把 它 当做 你 的 朋 肥 , А 
ШУЫ. 166, 才能 让 它 为 你 更 好 地 服务 。 当 然 , 只 是 情感 上 的 爱情 呵护 并 不 下 以 
让 我 们 的 爱 车 始终 放 亮 如 新 。 除了 在 思想 上 的 天 爱 以 外 , ЕН ЕН ЈА Ы, 我 们 也 要 车 
握 一 些 基本 的 , 甚至 是 进 阶 的 用 车 本 领 , 这 丈 是 本 书 诞生 的 初衷 。 262286186 ЕА СИЕ 
日 划 用 车 中 积 昧 的 一 些 经 验 拿 出 来 与 更 多 的 新 车 主 、 新 驾驶 人 一 同 分 亨 , Jt == ВУ 
图 文 并 成 的 方 陈 , 将 车 主 们 在 日 昔 用 车 乔 和 后 中 需要 注 晶 、 需 要 午 握 的 一 蔡 基 本 单 识 简 
早 吻 全 地 表述 出 来 , CHE 180772020357), 能 够 为 大 家 了 解 汽车 .认识 汽车 提供 一 泽 
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如 何 磨 合 新 车 ? 


63 
64 
66 


58 冷 车 起 动 时 需要 热 车 吗 ? 
为 何方 向 盘 锁 会 死 ? 

60 Шараһа ау; 

如 何 正 确 使 用 空调 ? 

如 何 防止 车 窗 起 雾 ? 

如 何 消除 刊 水 器 片 的 振动 和 噪 
如 何 延 长 灯泡 的 使 用 寿命 ? 
如 何 降低 轮胎 噪声 

BA 如 何 延长 消声器 的 使 用 寿命 ? 
如 何 防止 天 线 被 盗 ? 





ра? 13 


ВЗ 当 制 动 不 如 以 前 好 用 时 怎么 办 ? 76 


EE] 为 什么 不 能 将 方向 盘 “FIT ? 
如 何 使 用 和 维护 汽车 音响 ? 
如 何 正确 使 用 离合 器 ? 
雨季 车 内 如 何 防潮 ? 


f1 


车 生活 不 求人 书 系 


122 


ИРА 


CONTENTS 

















汽车 加 油 时 有 什么 小 窍门 ? 82 汽车 方向 盘 抖 动 怎么 办 ? 100 
如 何 防止 自燃 ? 83 如 何 防止 车 外 后 视 镜 存 水 ? 101 
安装 尾 层 有 何 功能 ? 84 В 如 何 利用 剩 下 的 机 油 ? 102 
00 汽车 进 水 怎么 办 ? 103 
ва ЯНЕ 
如 何 调整 前 照 灯 角度 ? 86 Еке DES 10 
如 何 更 换 制 动 灯 灯 泡 ? 87 雪 后 车 门 锁 被 冻 怎么 办 ? 105 
如 何 更 换 前 照 灯 灯泡 ? 88 雪 后 车 窗 玻 璃 被 冰冻 住 怎么 办 ?106 
如 何 使 用 干 斤 顶 ? 89 大 雪 时 高 速 行驶 ,玻璃 上 冻 怎 么 办 ? 107 
ЕО 901552403? 92 途中 抛锚 怎么 办 ? 108 
如 何 借 电 起动 ? 93 抛锚 时 车 辆 如 何 拖 吊 ? 109 
ЕРІ 什么 时 候 需 要 做 四 轮 定位 ? 94 Б Бала АЙ? 110 
如 何 自己 修补 划 痕 ? 96 自燃 时 如 何 自救 ? 1 
34 适时 更 换 火 花 塞 ? 97 Б 9068255407 2 
如 何 对 汽车 喇叭 进行 日 常 维护 ? оз Б 行驶 中 轮胎 爆 胎 怎么 办 ? 114 


86 如 何 处 理 冷 车 起 动 时 的 抖动 ? од 8 ев ГЕЛЯ 114 


车 生活 不 求人 书 系 





 — 
2.2” 


> 
= 


o 





бтн. 





活 不 求人 书 ; 





4 





акак Ж жу 
“шті. 


”%Ф == о 


фф — 2 РА 
| завилявиковивавнелатен УУ 


Ж 


А ФИ 

ши аре ра 都 是 取 自 车 身 左 
右 最 叫 出 位 置 的 距离 ,但 不 包含 堪 \ 右 后 
(ЛИ АНА Је JE 
| ЛУУ, ВЕЕ У sual 
БЕДЕ Бој У ДЕДЕ НЕ а ЕЕ Бара ЕН ЈИ] == 
中 ,这 一 点 需要 六 家 在 看 车 时 多 多 留心)。 
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车 身高 度 如 何 界定 :2 (2521828? 
车 身高 度 是 从 地 面 算 起 ,一 直到 从 前 轮轴 到 后 轮轴 之 间 的 距离 被 称 为 轴 


车 身 栅 部 最 高 的 位 置 ,但 不 包括 天 线 距 。 较 长 的 轴 距 可 以 使 车 辆 获得 较 好 的 直线 
BIKEA, 20507 ММРУ 车 型 ”行驶 稳定 性 ,而 短 轴 距 则 能 提供 较 佳 的 灵活 
кат, НШ] 家 会 在 标注 性 .对 于 车 内 空间 来 况 , 轴 距 越 长 ,车 内 纵 同 裕 
车 局 时 把 这 一 部 分 的 局 硫 也 算 到 后 局 BMA, BRK Иа (8) 00, 652484929 
之 内 。 АВК © 
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什么 是 轮 距 ? 

顾名思义 , 轮 距 就 是 左右 两 
个 芋 轮 之 间 的 距离 -具体 的 计算 标 
准 是 元 侧 轮 载 安 委 到 后 轴 上 搬 座 
НУЛУ а 22 ДЕС ав селе БЕН | 
СР НУУ та < [9] НУ <Б „ЗЕ rE Ek 
Do, ЗЕ НУЛЕ Гахе ЇЕ ЯУ, [9] НУ 
XJ FEE ПАНУ ДЕТ, 
ЖЖ 1840 Е ва Г, Уу ЕНУ А АП 
总 重 一 般 也 加 大 .而 且 , 对 于 没有 
FEEDJIT FER, UREI 
EE та, БІНЕ е RL, 52 ІП == 
SEE 








什么 是 风阻 系数 ? 
风阻 系数 是 计算 汽车 空气 阻力 的 一 个 重要 系数 。 它 是 通过 风 洞 斌 
6 验 和 下 滑 试 验 所 确定 的 一 个 数学 参数 , 用 它 可 以 计算 出 汽车 在 行驶 时 
的 空气 阻力 .风阻 系数 的 大 小 主要 取决 于 汽车 的 外 形 ,风阻 系数 越 大 , 风 
空气 阻力 越 大 ,在 燃料 消耗 以 及 噪声 控制 方面 的 劣势 也 更 加 明显 .现代 
汽车 的 风阻 系数 一 般 在 0.3-0.5。 
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如 何 认 识 抢 胎 斥 寸 ? 

要 知道 轮胎 尺寸 ,不 用 自己 去 量 ,在 胎 壁 上 仔细 找 找 
都 有 类 似 “185/60 R14 这 样 的 标识 .在 这 里 ,185 ЖЕНУ 
20895165 毫米 ,60 指 的 是 索 胎 遍 平 比 为 60%， 
R 是 指 这 条 轮胎 是 子午 线 轮胎 , 14 指 的 是 轮胎 内 径 或 
外 四 的 直径 为 14 Bë, 


什么 是 VIN 码 ? 

ММ 是 英文 Vehicle Identification Number( 车 辆 识别 码 ) 的 缩写 。 
根据 SAE 标准 规定 ,VIN 码 由 17 位 字符 组 成 ,所 以 又 俗称 17 位 码 。 它 包 
合 了 车 辆 的 生产 三 家 年代, 车 型 .车身 形 式 及 代码 、 友 动机 代码 及 组 搬 地 


a= =g 


=== 
их У | 2 О 


9 座 或 9 座 以 下 的 车 辆 和 最 大 总 质量 小 于 或 等 于 3500 干 克 的 载 货 
汽车 的 MIN 但 一 般 应 位 于 仪表 板 上 ,也 可 能 固定 在 车 辆 | 贸 和 链 柱 门 钢 
考 合 鸭 | 门 锯 之 一 的 柱子 上 ,接近 于 构 邓 人 座位 的 地 万 .六 

型 客车 .货车 则 可 能 企 整 车 托盘 等 地 万。 
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什么 是 发 动机 号 码 ? 

同 VIN 码 一 梓 , 友 动机 号 人 码 也 有 具有 唯一 性 , 其 目 
的 是 为 了 使 友 动 机 有 可 追溯 性 , 以便 出 现 问题 或 制 霹 
ТЕА ЗНУ АЛУУНА Артуру 
根据 不 同 的 制造 商 有 上 所 不 同 。 一 般 会 包括 友 动 机 型 
写生 产 年 月 以 及 该 有 动机 从 生产 线 上 下 来 时 随机 给 
192215, 当然 有 的 也 会 侣 有 产地 代码 .对 于 之 动机 
写 公 ,在 购买 二 手 车 时 要 仔细 核对 其 与 行驶 十 上 登记 
的 内 容 是 否 一 致 ,以 免 买 到 问题 后 辆 。 


10 5 
汽车 仪表 板 上 的 指示 灯 你 都 认识 吗 ? 


驻 车 制动器 指示 灯 

新 手 最 容易 犯 的 错误 是 车 开 了 驻 车 制动器 操纵 杆 〈 俗称 手刹 А055 
AN КЕ АІ ГННІЕЕЛЕЗЕНІР FE, FI ХО Жо НЕЕ 
па ЕМ Ре о ЛЕ Та Е ГА АА), 


6 -езхяляж 








蓄电池 指示 灯 
新 车 蕾 电池 的 寿命 至 少 为 两 年 ,但 如 果 是 二 手 车 或 是 库存 车 ,需要 
提前 注意 这 一 指示 灯 。 该 灯 也 是 在 车 辆 自 检 时 点 亮 ,起 动 后 熄灭 .如 果 起 


АДА нет ево, ОБН а ВИ ЕН Го 





机 油 压 力 指示 灯 
该 提示 娄 用 来 显示 及 动 机 内 机 油 的 讨 力 状 交 。 接 通电 源 , 车 辆 目 检 
єн?) НУ, Зет лат, Жел] АРХ ПӘ НИКИ tE Ио АНА Еде АЛЛАДАН 
压力 低 于 规定 标准 , 友 动 机 需要 维修 了 





冷却 液 温度 指示 灯 

冷却 液 温 度 所 示 灯 主 要 是 显示 发 动机 内 的 冷却 液 昌 度 , 只 在 车 辆 自 
检 时 点 之 数秒 ,平时 为 烛 火 状态。 所谓 友 动机 CHEE „хе РАП Кош АЕ 
超过 规定 值 ,这 时 应 立刻 乔 俘 行驶 ,进行 维修 。 






ABS ах 1 
如 果 ABS ЗЕЕ ИЛИЧ ВИНЕ иа ЈЕНЕ, Ж 
(в) BABS 系统 出 现 故障 。 





车 门 提示 灯 
车 门 指示 灯 用 来 显示 车 辆 各 车 门 状况 ,任意 一 个 车 门 未 关上 或 未 关 


Г] 好 ,该 指示 灯 就 会 点 亮 , 关 好 后 自动 熄灭 。 
= ЖЕ Е ТАЛ 

\ 除了 上 面 最 常见 的 指示 灯 外 , 在 越 来 越 多 的 新 车 上 ,我 们 还 能 够 看 到 
LJ = у КЕТ ПЛ А ЕВЕ У ИМ у] 


Энн КАТ, ЕЕ АЈА МАВЛИД ИВ: 1), 
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如 何 打 开发 动机 宇 盖 ? 
大 多 数 车 的 发 动机 室 盖 在 打开 
方式 上 都 大 同 小 异 ,一 般 都 是 在 操控 
台 下 方 驾驶 人 左 腿 相 对 的 位 置 会 有 
11 一 个 车 内 扳 扣 ,振动 后 ,发 动机 室 盖 就 
处 于 解锁 状态 .此 时 ,或 是 拉动 从 进 气 
格 栅 内 伸 出 的 小 拉手 ,或 是 将 手 伸 进 
发 动机 室 盖 的 弹 起 边缘 ,振动 扳 扣 ,就 
可 以 打开 发 动机 室 盖 了 。 





发 动机 室 里 都 装 些 什么 2 
发 动机 室 里 除了 发 动机 以 外 ,我 们 还 能 看 到 很 多 部 件 ,如 萤 电 池 、 散 
热 器 风扇 .各 种 储 液 饶 等 ,这 些 都 是 需要 你 认识 的 。 
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燃油 也 需 保 着 ? 

甚 实 燃 油 保 养 更 多 地 是 指 油箱 里 部 件 的 保 
莽 。 此 项 检查 最 简 间 的 万 陈 殉 是 起 动 肥 动机 ,看 
看 油 表 殉 可 以 了 .一 定 要 乔 成 剩 1/4 ЖЕН Еа ЖЕЛП 
油 的 习惯 ,因为 一 般 来 咒 , 时 然 油 针 到 搬 , 油箱 内 
也 还 有 约 5 升 元 石 的 炊 油 ,但 此 时 再 去 加 油 , 油 量 
电子 传感器 等 需要 浸泡 在 燃油 里 散 故 的 部 件 丈 
得 不 到 充分 润滑 冷却 。 此 外 油 量 太 低 有 时 也 会 让 
次 油条 鹃 不 到 油 , 这 也 可 能 会 绾 得 燃 油条 的 夺 命 。 





如 何 检查 机 油 ? 

将 发 动机 熄火 几 分 钟 后 , 拉 起 油 尺 擦 拭 干净 
后 再 将 油 尺 插 回 , 然后 再 将 油 尺 拉 起 检视 油 量 位 
置 是 否 在 标准 规定 的 上 限 ( MAX) 和 下 限 ( MIN) 
之 间 . 如 果 车 辆 平日 有 机 油 消耗 较为 严重 的 现象 
那么 最 好 随 车 带 一 缸 规 格 相同 的 备用 机 油 ,以 备 
不 时 之 需 。 


如 何 检 查 自 动 变速 器 油 ? 

检查 自动 变速 器 油 必须 起 动 发 动机 , 驻 车 制 
动 器 操纵 杆 拉 起 ,等 念 速 运转 稳定 之 后 , 依 序 将 
变速 杆 挂 入 各 位 置 后 再 挂 入 空 档 或 P 位 , 拉 起 变 
速 器 油 尺 ,检视 油 量 位 置 是 否 在 标准 规定 的 上 限 
( МАХ H FER ( MIN) la), 

接着 看 颜色 ,鲜红 色 表 示 王 净 , 暗 红色 显示 过 
ВЕ ;最 后 闻 味 道 ,如 果 有 焦 味 表示 离合 器 片 有 不 当 
摩 掠 发 热 现象 。 
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如 何 检查 制 动 液 ? 

检查 制 动 液 并 不 需要 起 动 发 动机 ,打开 发 动机 室 盖 后 可 直 
接 看 到 制 动 液 储 液 负 外 的 上 下 限 刻 度 线 , 制 动 液 量 位 置 必须 在 
上 下 限 刻 度 线 之 间 。 制 动 液 最 好 是 1 年 或 2 万 公里 更 换 一 次 ， 
为 使 用 过 久 的 制 动 液 会 吸入 过 多 的 水 蒸气 ,从 而 导致 沸点 降低 。 
如 果 制 动 液 沸点 过 低 的 话 ,可 能 在 制 动 剧烈 或 高 频率 使 用 下 使 
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如 何 检查 助力 转向 液 2 

起 动 发 动机 后 ,观察 助力 转向 液 储 液 镀 的 液 面 位 置 是 否 
常 .要 特别 注意 ,在 平时 各 驶 时 ,尽量 不 要 把 方向 盘 转 到 底 后 维持 
太 久 , 那 样 会 导致 压力 太 大 而 对 转向 器 造成 损伤 。 





TSS ES? 

检查 冷却 液 时 一 定 要 在 冷 车 的 状态 下 ,散热 器 内 的 冷却 
液 应 该 加 满 ,膨胀 链 内 的 冷却 液 则 加 至 七 分 满 即 可 .如 果 冷 却 
液 量 不 足 ,最 好 添加 专用 冷却 液 ,在 非常 情况 下 , 可 以 添加 蒸馏 
水 ,但 在 进入 冬季 后 一 定 要 将 混 有 蒸馏 水 的 冷却 液 彻底 换 掉 。 
自来水 或 其 他 水 源 ,因为 其 中 的 矿物 质 和 杂质 容易 在 长 时 间 的 

Пи. 
Й 2 冷却 液 的 流动 ,因此 不 到 万 不 得 已 不 要 使 用 .建议 车 主 可 以 一 
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如 何 检查 车 电池 液 ? 

现在 销售 的 轿车 大 部 分 都 配备 免 维护 蕾 电池 ,因此 要 检查 蓄电池 液 
只 需 检查 蓄电池 上 的 窗口 ,看 看 窗口 里 的 颜色 就 可 以 知道 蓄电池 液 的 状 

19 况 . 通 常 窗 口上 会 呈现 绿色 或 蓝 色 , 这 代表 良好 , 白色 代表 电力 不 足 ,如 果 

是 黑色 ,那么 就 需要 到 维修 站 换 一 个 了 。 

如 果 是 传统 式 蓄电池 ,那么 蓄电池 液 要 维持 在 上 下 限 的 标 线 之 间 
如 果 过 低 就 要 赶快 添加 蒸馏 水 , 而且 只 能 使 用 蒸馏 水 ,否则 会 缩短 蓄 
人 


如 何 检查 玻璃 清洗 液 ? 

现在 国内 大 多 数 城市 空气 不 好 , 因此 在 玻 
璃 清洗 液 的 选择 上 最 好 要 使 用 专门 的 玻璃 清 
洗 液 ,比如 夏天 的 除 虫 屎 树胶 的 专用 清洗 液 
以 及 冬天 的 防冻 玻璃 清洗 液 等 ,这 些 有 针对 性 
的 玻璃 清洗 液 都 能 保证 玻璃 的 清洁 .一 般 情况 
下 ,不 要 使 用 自来水 , 因为 杂质 容易 将 喷头 堵 
塞 玻 璃 清洗 液 的 具体 添加 方式 一 点 也 不 复杂 ， 
建议 车 主 经 常 检查 ,并 及 时 添加 。 
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这 一 章 的 内 容 将 围绕 日 常 的 基本 保养 展开 , EE 
包括 如 何 保养 蓄电池 、 空 调 、 轮 胎 等 .这 些 都 是 我 们 
平时 容易 忽略 ,但 却 恰恰 不 应 该 忽略 的 用 车 常识 。 
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Z Ж 如 何 保 养 著 电 池 ? 
Z % 汽车 每 次 起 动 的 时 间 不 应 超过 3-5 秒 ,如 果 一 次 没 起 动 成 功 ,再 次 
2! % 起 动 的 间隔 时 间 不 应 少 于 15 Ж» 
' 贺 经常 短途 驾驶 对 蓄电池 的 健康 不 利 ,会 使 其 长 期 处 于 充电 不 足 的 
状态 ,缩短 使 用 寿命 。 应 该 定期 到 高 速 公路 上 行驶 半 小 时 以 上 , 这 
样 除 了 能 清除 积 网 外 ,还 可 以 给 蓄电池 充分 充电 。 
如 果 蕾 电池 电量 耗 尽 ,那么 可 以 通过 借 电 ( 跨 接 起 动 激活 .起 动 后 ， 
要 着 一 会 儿 车 或 者 高 速 行驶 半 小 时 以 上 , 才能 给 蓄电池 充分 充电 。 
每 次 离开 汽车 之 前 ,尤其 是 长 时 间 停 放 前 ,要 检查 并 确保 所 有 车 灯 
及 其 他 用 电器 关闭 , 否则 很 可 能 使 电量 消耗 殖 尽 。 
长 期 停 置 不 用 时 ,应 先 对 蓄电池 进行 充分 充电 。 同 时 每 隔 一 个 月 将 
车 起 动 起 来 ,并 以 中 等 转速 运行 20 分 钟 左 右 。 否 则 ,放置 时 间 太 长 ， 
蕾 电 池 电 量 耗 尽 ,那么 就 难以 再 激活 了 。 
B 一 般 的 蕾 电池 寿命 为 2~3 年 ,如 果 你 的 蕾 电池 已 经 使 用 超过 4 Е, 
那么 建议 赶紧 更 换 。 
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me A= 1 
空气 滤 清 器 ?2 









EW 空气 滤 清 器 箱 盖 不 是 用 螺栓 固定 就 1 М 打开 空气 滤 清 器 箱 盖 就 可 以 看 到 
是 用 下 扣 扣 住 ,第 一 步 当然 是 打开 空气 | 因 使 用 一 段 时 间 后 呈现 脏 污 的 空气 滤 








а” қ‏ => جم вы‏ اط 
Епа; =‏ ° <= ~ = ~ 
Пее аа FE] оп о 4 Јену СА о‏ 





图 把 滤芯 拿 出 来 之 后 ,可 以 用 软 毛 刷 先 “; И 如 果 滤 芯 过 赃 ,那么 必须 更 换 , 按 
将 表面 的 灰尘 及 附着 物 清除 ,如 果 比 较 “ ; 照 原来 的 滤芯 型 号 买 一 个 换 上 即 可 。 
脏 ,也 可 以 在 树干 等 地 方 磁 一 奢 灰 。 | 








安 好 后 ,以 相反 步骤 固定 上 空气 滤 清 器 箱 盖 即 可 。 
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选择 高 品质 汽油 。 汽 油 中 的 杂 
质 是 形成 积 宪 的 主要 成 分 ,所 以 清 
洁 度 高 的 汽油 形成 积 岁 的 趋势 就 
弱 一 些 。 选 择 有 信誉 的 加 油 站 尤为 
重要 .此 外 , 养 成 在 一 个 高 质量 加 
油 站 固定 加 油 也 是 个 好 习惯 。 


定期 做 保养 .保持 油 路 和 气 路 
的 清洁 对 预防 积 岁 也 相当 重要 ， 
因此 在 每 次 保养 车 辆 时 , 必须 检 
查 各 种 滤芯 的 状态 ,有 条 件 的 应 
定期 清洗 节气 门 . 喷 油 器 . 进 气 
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不 要 长 时 间 念 速 停 车 。 在 停车 等 候 时 , 念 速 空转 
的 时 间 一 般 不 应 超过 15 分 钟 ,否则 不 仅 浪费 燃油 ， 
还 会 因为 机 温 低 、 燃 油 燃烧 不 完全 而 产生 积 网 。 另 
外 , 应 尽量 避免 | 

短 距 离 行 驶 , 如 
果 距 离 太 短 , 车 
还 没有 热 就 停 
车 了 , 这 也 很 容 
PRIR o 





тууу 


刻意 跑 跑 高 速 或 者 提高 换 档 转速 -有 计划 地 把 车 
Нерва ЕН ЕАН 4182 
积极 的 作用 ,而 如 果实 在 没有 时 间 , 那 么 把 平时 习惯 
的 换 档 转 速 再 提 
高 1000 $E / 2, 
也 能 达到 同等 的 
效果 。 








不 要 随意 添加 任何 添加 剂 . 且 不 说 这 些 添 加 剂 
的 节 油 或 者 其 他 功能 有 多 大 的 可 信和 度 ,仅仅 假设 你 
万 一 买 到 伪劣 产品 那 可 就 事与愿违 了 。 
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如 何 保养 空调 ? 


检查 压缩 机 传动 带 是否 良 好 。 如 果 传 动 带 表 面 与 带 轮 模 接触 侧面 
光亮 ,并 且 起 动 空调 时 有 “ 叶 叶 ” 的 噪声 ,说 明 传 动 带 打 滑 严 重 , 应 更 
换 传动 带 和 带 轮 。. 如 果 传 动 带 过 松 应 予 调 整 , 否则 易 使 空调 系统 制冷 
不 良 。 


经 单 清洁 冷凝 器 。 汽 车 冷凝 器 表面 清洁 便于 使 热能 散 友 到 外 春 去 ， 
定期 清洁 冷 疑 避 表 面 可 使 衬 调 系 统 的 制冷 效果 六 大 提高 .为 此 ,应 经 
利 清 洗 冷 凝 器 ,防止 油污 泥土 及 其 他 杂 物 附 在 冷 疑 嚣 上。 清洗 时 注 感 
ЖЕНЕ ЕЕЕ MEN , BARER E A o 


检查 空调 系统 软 管 和 复 接 头 是 否 有 油 迹 . 友 现 有 魔 损 的 情况 要 及 
时 处 理 ,对 已 琢 了 口 的 部 件 要 用 布 把 艳 口 包扎 好 ,并 停止 使 用 空调 , =< 
МАХ НЕ. 
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检查 电气 线路 .经 单 检查 空调 的 电路 情况 ,防止 电线 的 绝 绿 层 魔 
朴 。 当 空调 系统 的 熔 丝 (〈 俗称 保险 丝 EIR, ESTOS HERRE, 
处 理 完 后 再 换 上 熔 丝 通电 , 切 不 可 把 熔 丝 短 接 ,人 否则 有 可 能 烧 坏 到 个 
疆 路 ,也 可 能 对 汽车 上 的 其 他 电路 产生 不 展 影 响 。 


定期 检查 空调 系统 制冷 剂 的 液 面 高 度 是 否 正 常 . 玻 璃 宽 视 孔 通 常 
安装 在 干燥 器 的 盖子 上 面 ,使 发 动机 和 空调 系统 运转 , 透 过 玻璃 宽 视 
孔 观 察 制冷 剂 的 流动 情况 .如 果 空 调 机 工作 正常 ,应 从 宁 视 孔 内 看 到 
清澈 的 冷却 液 在 不 停 地 流动 , 并且 在 高 温 时 还 偶尔 夹带 着 些小 气泡 ， 
在 关 掉 空调 系统 的 时 候 能 够 看 见 小 的 气泡 。 


O 在 蒸发 器 的 进 风 口 处 ,一 般 都 装 有 空气 滤 网 ,空气 滤 网 应 每 周 清洗 
一 次 ,以 锡 盏 内 的 灰 人 全、 未 物 吸附 在 空气 滤 网 上 和 而 阻碍 空气 流通 ,造成 
制冷 量 不 足 。 
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第 二 章 БЕЯ 






安全 气 井 必须 配合 安全 带 使 
用 才能 保证 车 主 的 驾驶 安全 。 有 
人 认为 ,车 内 装备 有 安全 气囊 ,所 
以 就 没 必 要 系 安全 带 了 .其 实 , 单 


ji ТУТ ~ 
PLT EVE P tangin 


平时 应 尽量 避免 高 温和 静电 ,不 要 让 安全 气 喜 
REKE TEE DES 。 和 传感器 处 于 高 温和 静电 环境 下 ,以 免 引 发 气囊 错 
的 .因为 气囊 的 爆发 力 非常 大 ,如 са. 

ЕЕ Е ВИНТ О ы 
НЕЕ НО Изо ЕТ 4 





不 要 擅自 改变 安全 
气囊 系统 及 其 周边 布 
置 , 更 不 能 擅自 改动 安 
全 气囊 系统 线路 .另外 ， 
也 不 要 擅自 更 改 前 保险 
杠 和 车辆 前 部 结构 , 这 


а ІП ХУР 


БІНЕ ВЕНЕ] Но 





的 判断 。 
不 要 在 安置 安全 气 吉 的 地 方 


在 车 内 后 视 镜 上 悬挂 便 物 , 因为 
一 旦 安全 气 袁 打开 ,这 上 举 乐 西 会 
КЪНЕВ f 3F o 
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6 不 要 拍打 安装 气 吉 的 部 位 , 例 
ЯП 75 155.2 75 [5] 28 АУЛ Е 
后 宁可 能 是 会 友 生 三 外 情 部 ,或 


хен ЕЈ Ја. 
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改装 音响 时 ,一定 要 遵守 厂家 的 规定 ， Врла с ЕН ая НАХ. 
并 到 正规 的 改装 店 ,不 要 随意 修改 属于 Мета ЕЕ ЕНУ Е ЛП LT HS, 
安全 气囊 系统 范围 内 的 任何 零件 和 线 Spin ЕВЕ ЕЈ И ЕВ тыл чексе 
路 ,以 免 影 响 安全 气囊 正常 工作 。 气囊 在 充气 时 , 可 能 给 前 排 儿 童 造成 伤害 。 
所 以 ,儿童 最 好 坐 在 后 座 的 安全 座 椅 上 。 若 
儿童 座 椅 必 须 安 装 在 前 排 乘员 座 椅 上 , 则 


需 天 闭 表 排 乘 员 安 全 气 宫 。 


W} 


E] 在 日 常 保养 中 , 配 有 安全 气囊 的 车 辆 都 会 有 安全 
气井 自 检 系统 ,在 插入 点 火 钥 匙 接 通电 源 后 ,仪表 板 
上 的 安全 气 吉 指 示 灯 就 会 频 闪 或 亮 起 ,并 在 4~6 FP 
后 熄灭 ,这 表示 安全 气囊 一 切 正 常 。 而 如 果 在 车 辆 起 
动 4~6 秒 后 依然 闪烁 或 长 亮 不 熄 ,或 者 在 车 辆 在 行 
驶 过 程 中 , 安全 气囊 指示 灯 频 繁 闪烁 或 长 亮 ,那么 则 
表示 安全 气囊 出 现 了 故障 ,必须 及 时 到 维修 站 处 理 ， 
否则 无 异 于 在 车 内 安装 了 个 不 定时 的 炸弹 ,安全 气 
圳 就 不 再 安全 了 。 
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а. ааа ра НОУ, ин а као 
эс сш G 
全 带 的 螺栓 都 应 拧紧 ,并 在 螺栓 周围 涂 上 密封 胶 。 








J =L хе =н sÉ тр = 


三 点 式 安 жәнен: 


得 尽 可 能 低 些 , у Z< ТЕШЕ SB, 

不 要 系 在 腹部 .而 肩 部 安全 带 | 
ЖӘИЕ ЕЕ RE, LEAR 
挂 胸 前 ,同时 注意 不 要 将 安全 | 


市 扫 曲 使 用 。 


一 2 





~ _ | : : $ 

| El 按 昭 正确 方式 系 好 安 Т 不 要 让 安全 带 压 在 坚 
全 带 后 ,要 再 以 身体 往 前 | 硬 或 易 碎 的 物体 上 ,比如 
急 冲 的 动作 来 确认 一 下 安 | 衣服 里 的 钥 是 和 眼镜 等 ， 
全 带 的 功能 正常 与 否 。 用 ; 以 免 拉 紧 时 造成 意外 伤 
手 突 然 用 力 拉动 也 能 起 ; 害 . 另 外 ,领带 应 该 放 在 安 
到 测试 的 作用 。 全 带 外 ,不 要 压 在 其 下 。 
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~ ~ 
注意 座 椅 靠背 不 可 过 于 倾斜 ， 
人 否则 安全 市 将 不 能 正确 地 伸 长 和 
DEST 





如 果 安 全 带 在 使 用 中 曾 承受 





Хави Р Taj, BERIN, 
也 应 更 换 总 成 ,不 要 再 继续 使 用 。 


过 
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6 乘员 下 车 时 , 应 将 安全 带 送 回 卷 收 器 中 ,以免 在 
紧急 制 动 时 扣 舌 撞击 到 其 他 物体 上 。 








Eg 安全 带 脏 污 时 可 用 软 肥 皂 和 水 作为 清洁 液 , 用 
布 或 海绵 擦洗 ,不 要 使 用 染料 和 漂白 剂 , 否则 会 腐 
蚀 安全 带 而 降低 其 抗 拉 强度 。 也 不 要 用 硬 刷 去 擦 ， 
以 免 造 成 对 安全 带 的 损伤 。 











如 何 保养 更 换 刊 水 器 :2 


EW 刊 水 器 臂 如 果 是 可 立 式 的 就 立 起 来 ,如 果 是 不 可 立 的 屏蔽 式 , 先 
将 玻璃 面 弄 湿 , 当 刊 水 器 在 较 易 更 换 的 位 置 时 将 电动 机 开关 定 在 
° == 

И 刊 水 器 的 安装 方法 有 U FIER НЕ ара о U 钩 型 的 只 要 将 
钧 子 拉 起 来 乔 水 器 即 可 拔 下 。 

图 取 下 来 的 刊 水 器 最 好 与 新 装 的 刮 水 器 的 长 度 比 一 比 , 看 看 是 否 相 
同 ,再 观察 一 下 安装 方法 是 否 相同 。 

4 将 刊 水 器 尽量 按 原来 的 方式 插入 ,使 其 固定 。 

图 将 风 窗 玻璃 弄 湿 ,观察 乔 水 器 的 动作 是 否 正 常 。 
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ЖЕР АСЕТ LA ОЙТ АЗАУ ае Ти 


一 人 一 علد عاد‎ 








КА 马路 牙 子 堪 称 车 轮 杀手 ,当然 还 有 路 面 上 其 他 低 
 вневт 它们 很 容易 使 车 轮 受 到 奢 碰 损伤 . 因 
此 保养 的 第 一 要 务 是 密切 注意 这 些 “ 杀 手 ”并 尽量 


与 之 保持 距离 。 


. 
. — 


轮 的 人 来 说 ,最 好 在 选 车 轮 时 就 | 


挑选 那些 外 形 简单 明了 的 款式 ，#; | 


这 梓 在 日 后 打 理 起 来 比较 
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人 人 





ПУН 


б “活络 油 ? 不 
仅仅 能 对 付 人 
体 的 颈椎 病 , 当 
Z Ж ЖЛ ЕН 
油 时 ,用 它 来 做 
清洗 剂 有 不 错 


的 效果 。 
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图 制 动 时 制 动 盘 磨 出 的 铁 粉 与 
油污 的 混合 物 是 车 轮 的 主要 污染 | 
源 ,而 且 一 旦 凝结 就 不 易 去 除 , 因 | 
此 每 周 都 应 对 车 轮 进行 一 次 彻底 | 
的 清洁 , 洗 去 车 轮 表 面 上 附着 的 | 


УРЖИ РАО 55 а о 


җор 


Фри от Рао +++. bena 
1 








' Fg 如 果 车 轮 上 已 经 形成 
了 结 焦 , 那 就 只 能 使 用 专 
门 的 车 轮 清洁 剂 了 .清除 
结 焦 时 要 有 耐性 ,有 些 严 
重 的 结 焦 需 要 两 三 次 的 清 
El 当 铝 合金 车 轮 温度 较 高 时 ,不 | 洁 动 作 才能 完全 去 除 。 

能 用 冷水 直接 冲洗 , 否则 会 使 铝 | 

合金 车 输 受 损 ,要 等 其 冷却 后 再 кке 


进行 清洗 。 





网 渔 嘉 华 国 际 环保 科 硫 ( 北京 ) 有 限 公司 
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5 清洁 铝 合金 车 轮 时 最 好 使 用 : £ я 
海绵 或 毛巾 清洗 ,当然 , 软 毛 刷子 1 车 辆 的 使 用 环境 如 果 是 海边 等 潮湿 地 域 ,车 轮 
也 行 ,但 不 要 使 用 毛 质 过 硬 的 刷 ; 更 应 该 勤 于 清理 ,以 免 盐 分 对 钻 合金 表面 造成 腐 
子 ,尤其 是 为 了 清除 顽 垢 而 用 铁丝 ; 蚀 。 同 时 可 以 对 车 轮 进行 打 蜡 保养 ,这 样 可 以 延长 


球 的 话 会 对 车 轮 表 面 造成 损伤 。 | 车 轮 的 使 用 寿命 。 





مھ а‏ سے 
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如 何 选 购 和 轮胎? 





知道 尺寸 是 选择 轮胎 的 第 一 步 ， 
在 胎 壁 上 仔细 找 找 都 有 类 似 “185/60 
R14? 这 样 的 标识 。 








e 对 操控 有 特殊 要 求 ,那么 
在 需要 更 换 轮胎 时 ,原矿 匹配 尺 寺 的 
轮胎 是 最 好 的 选择 .当然 ,如 果 想 从 轮 
胎 的 升级 上 对 车 辆 操控 性 有 上 所 帮助 ， 
那么 可 以 考 碟 更 换 局 平 比 更 低 的 轮 
胎 , 这 也 是 改 竺 车 辆 外 观 及 操纵 性 能 
的 有 效 方 法 之 一 。 但 是 ,每 一 种 款式 的 
轮胎 都 有 它们 特定 的 功能 ,因此 在 选 
E е Ва НУ, Лу [О] а 26 36 А Је ë 
SYE Е] НУ, 目 己 的 车 在 不 改 委 
的 情况 下 能 人 否 匹 配 此 妹 轮 胎 也 是 必须 
АВЕ АНА) ЕЯ о 


基础 保养 








生产 日 期 也 是 需要 重视 的 地 万 。 一 
般 轮 胎 的 制 霹 日 期 通 单 都 标示 在 胎 壁 
上 РОТ 字样 的 后 万 ,为 第 几 周 ( 两 位 
20 + 公元 年 ( 后 两 位 数 ) 的 组 合 万 陈 , 例 
如 DOT | 4808 |, Брач 2008 年 的 第 
В 选择 轮胎 的 花纹 十 4 分 重要 .对 于 轿车 而 48 周 生 产 的 产品 。 
ыкы зи ра G C G GC о 
EXE Айа ЖБ АЕ НОЕ ВЕ „ПП PY ZE 1) л 
WAKAD pa, ПУЖ, EAR НИВА ЕК5 
ЈУН By (CZ О ВЕ о ШУМИ EFE EE, Е 
Јао Ва АЈ, Р-Р == Та] 2 258326 
胎 混 合 使 用 ,比如 襄 把 比较 运 合 越野 后 使 用 
的 轮胎 和 一 般 汽 车 鸭 轮胎 放 在 一 起 ,或 者 把 
定 同 的 跑 芋 轮胎 和 一 般 的 轮胎 混合 使 用 。 


8 5 <“ 件 的 车 主 最 好 进行 束 s 套 更 换 , 这 这 
样 对 安全 性 的 保障 最 佳 .而 若 不 能 如 此 ， 
则 应 保持 新 旧 轮 胎 的 厂 牌 .型 号 .规格 和 
花纹 相近 .如 果 只 换 一 条 轮胎 ,那么 一 定 
要 选择 和 原来 的 花纹 一 样 或 近似 的 轮 
Ba, 否则 会 影响 车 辆 的 使 用 性 能 .而 更 换 
两 条 轮胎 时 ,可 将 新 更 换 的 两 条 新 轮胎 
放 在 前 车 轮 使 用 。 





DR RSE RS 
ЕЙ 选择 轮胎 的 速度 级 别 。 高 速 公路 上 的 爆 
胎 翻 车 事故 ,很 大 比例 是 因为 轮胎 的 速度 级 
别 不 够 。 所 以 ,要 根据 自己 车 辆 的 性 能 选择 
轮胎 的 速度 级 别 。 还 是 要 看 原 厂 配备 轮胎 上 
的 标识 ,在 尺寸 标识 后 都 会 有 一 个 数字 加 英 
文字 母 的 字样 ,比如 “82H”, 这 就 是 轮胎 的 
载重 指数 和 安全 速度 级 别 的 标识 .这 其 中 ， 
“82? 是 指 轮 胎 的 负荷 指数 是 82, 也 就 是 最 МЕНА, 还 应 检查 气门 嘴 是 否 
大 可 承重 475 FA ;而 “H? 则 是 指 轮胎 的 安 ”已 经 老化 。 因 为 如 果 和 气门 嘴 老 化 ,可 能 会 
全 速度 限制 , 即 最 高 安全 车 速 为 210 公里 / 出现 漏 气 的 问题 ,因此 一 般 建议 在 更 换 
小 时 。 轮胎 时 把 气门 嘴 一 同 换 掉 。 
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30 如 何 保养 轮胎 ? 


轮胎 的 使 用 寿 俏 也 与 鸭 驶 习惯 和 日 剃 保 乔 有 很 大 的 天 系 。 


二 二 


Й 尽量 不 要 高 速 转弯 , 不 管 是 从 安 
КЕ 起 步 时 不 要 太 猛 ,日 常 驾 驶 不 同 于 进行 测试 ，; 全 性 还 是 经 济 性 角度 ,平时 用 车 都 
因为 试 驾 车 的 轮胎 不 用 个 人 花 钱 ,都 是 厂家 买单 。 ; 不 推荐 这 种 驾驶 方式 。 


И БЕЖЖАВА 








ТІЛШІ TRN, ~ 
ше жш 
ااا اال ا‎ 








遇 到 红 灯 时 , 提前 减速 ， 
制 动 , 这样 省 胎 还 省 油 。 











Е-Е, ЕТ Y /ЕЕЛУ SE 
一 些 以 外 , 还 能 减轻 轮胎 与 路 面 
НАЗ о 


ооооо ооо ооо ооо ооо оо во ооо ооо ооо ооо ооо ооо ово ооо ооо оо ооо со ооо ооо оо ооо соо ооо ооо 


修 路 地 段 


的 物体 都 暗藏 


АЛ. 








停车 时 , 尽量 选择 平整 .干净 
目 无 油污 的 地 方 ,这 不 论 对 你 的 
鞋 还 是 车 的 “ 鞋 ?都 好 。 


ЕЙ 上 陡坡 时 保持 行驶 速度 ,尽量 避免 停 下 再 起 动 ， 
除了 能 避免 圾 起 外 , 还 能 保护 轮胎 。 
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2 Шпаније 52253 


À | Тт. | BERDANE, METE 
保养 维护 时 有 胎 出 现 问 题 ,应 该 赶快 去 检 析 





оесосевсососсососвоссососсососсосовососовоссосововоссвовоссосововссовсовссосовсовосоо 


E] 每 次 上 车 前 要 养 成 目测 胎 压 的 习惯 ,不 仅仅 是 对 || 
轮胎 负责 ,也 是 对 自己 负责 。 


: ФҸ 
В 在 行驶 5000 公里 或 者 1 万 公 
里 时 ,最 好 进行 轮胎 互 调 ,以 达到 
磨损 平衡 。 


ооо ооо ооо ооо ооо ооо оо ооо ооо о ооо ооо ооо ооо ооо ооо оо ооо ооо ооо ооо ооо ооо ооо осо 





轮胎 的 气压 要 按照 车 辆 手册 执行 ,过 高 过 低 都 不 好 。 


~ + < + — 





ша = С риже, FAR 
Ей 隔 三 差 五 地 检查 一 下 轮胎 的 外 观 ,除了 剔除 夹带 | 牌 ` 不 同 花 纹 的 轮胎 最 好 不 要 在 
的 小 石子 外 ,特别 要 注意 胎 壁 的 状态 。 све не. 
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制动器 手柄 , 边 拉 边 数 环 爪 卡 住 
ERER НАЈ “НЕ” ја, Ea ЗЕЕ Я 
拉 到 尽头 为 止 。 一 般 来 说 ,整个 过 

程 友 出 的 声 啊 不 应 访 超 过 三 声 
如 果 达 到 五 声 , 那 残 启 明 间 阶 过 
大 ,一 定 要 进行 调整 ,缩小 目 由 行 
程 ,这 样 才能 有 效 地 保证 安全 。 


A 在 检查 完 手 柄 的 正常 工作 点 
后 , 接 下 来 应 检查 驻 车 制动器 机 
构 的 效能 .这 时 ,我 们 先 要 把 车 辆 
开 到 有 较 大 坡度 的 空 凡 柏油 路 面 
上 , 打 直 方向 盘 使 四 轮 方 向 一 致 ， 
然后 踩 住 制 动 踏板 , 挂 入 空 档 , 接 
着 将 驻 车 制动器 手柄 拉 到 刚才 确 
定 的 工作 点 位 置 , 慢 慢 松 开 制 动 踏 
板 ,此 时 ,一 般 会 有 三 种 情况 友 生 : 
O A FEE RHEE AN, BRM HUBS 

驻 车 制动器 的 制 动 效 能 民 好 ， 





= | же” 工作 正常 。 
Z © 车 辆 出 现 轻 微 滑动 后 才 停 住 ， 
21 天 “如 何 保养 驻 车 制动器 ? Reggae 
ZJN 一 一 人 = 
34 š ü 


是 因为 制动器 内 存在 间隙 ,在 
1 一 般 来 说 , 当 驻 车 制动器 手柄 提 拉 到 整个 拉动 松 开 制 动 踏板 后 ,汽车 会 轻微 
行程 的 3/4 时 , 驻 车 制 动 系统 就 应 该 处 于 正常 的 制 滑动 ,然后 才 停 住 。 
动 位 置 了 .检查 驻 车 制动器 的 制 动 力 之 前 , 首先 要 校 O 汽车 滑动 并 不 能 在 有 效 泄 转 
对 的 就 是 这 个 手柄 开始 正常 工作 的 点 。 在 检查 时 , 先 内 停 下 来 , 那 说 明 驻 车 制 动 系 
要 把 汽车 停 在 比较 安静 的 地 方 ,然后 慢 慢 拉 起 驻 车 统 出 现 问题 ,需要 马上 调整 。 
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另外 ,在 测试 时 ,最 好 上 圾 和 
下 角 各 做 一 次 ,这 样 可 以 检查 不 
同 重 量 配 比 下 的 驻 车 制动器 作用 
状况 。 需 要 提醒 的 是 ,做 此 项 检 耕 
时 ,一 定 要 注意 周围 的 环境 ,并 做 
好 相应 的 心理 准备 和 防 泄 撞 施 。 


ЕЙ 除了 制 动 效 能 外 , 还 应 该 检查 
驻 车 制动器 的 灵敏 度 , 这 对 坡 起 
特别 重要 。 我 们 可 以 在 没有 坡度 
的 路 面 上 慢 速 行驶 , 缓 缓 地 提 拉 
驻 车 制动器 手柄 , 自己 感觉 一 下 
手柄 的 灵敏 度 和 接合 点 ,以 便 根 
据 情 况 适 当 调 整 . 不 过 , > £ 
方法 比较 容易 毁 车 ,因此 检查 的 
次 数 不 宜 太 多 。 


至 于 保养 ,在 车 辆 维护 时 修理 
工 一 般 都 会 对 驻 车 制 动 系统 进行 
润滑 维护 , 以 保证 其 正常 的 工作 
状态 。 在 驻 车 制动器 手柄 的 底部 
与 铜 缆 的 连接 处 有 一 个 可 调 的 补 
偿 机 构 , 用 扳手 松 开 锁 紧 螺母 ,就 
可 以 调整 制 动 铜 缆 的 长 度 . 如 果 
在 检查 中 , 发 现 驻 车 制动器 的 制 
ое , 那 可 以 
通过 调节 铜 缆 来 解决 。 


Ун уде ин А 
"МАУ УК ИУС А 

Табу АШИ 
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拿 一 块 干净 的 软 布 轻 擦 天 窗 滑 轨 上 的 


对 天 窗 活动 部 分 和 滑动 管道 进行 润滑 。 将 天 窗 完 全 打开 和 关闭 几 次 ,再 用 一 块 
软 布 掠 掉 多 余 的 润滑 剂 。 


车 生活 不 求人 书 系 


活 学 巧 用 会 养车 C) 












2-2 
а % 
#22 7 





9 


如 何 保 养 玻璃 清洗 器 


检查 玻璃 清洗 器 的 开关 .拉动 拉杆 ,看 1 BE 玻璃 清洗 液 的 喷射 位 置 是 否 准确 是 第 

喷嘴 是 否 能 正常 喷 出 玻璃 清洗 液 ,并 听 听 | 二 个 需要 检查 的 项 目 .一 般 来 说 ,玻璃 清洗 

和 泵 的 工作 声音 是 否 正常 。 液 正常 的 喷射 位 置 应 当 是 在 前 风 窗 玻璃 
的 中 间 偏 上 位 置 。 
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为 了 保证 清洗 液 的 喷射 压力 ,喷嘴 口 一 


舱 都 设计 得 相当 细小 ,所 以 很 容易 堵 赛 项 | 
至 是 堵 死 ,因此 定期 检查 喷嘴 的 清洁 程度 | 


十 分 重要 。 清 理 时 , mafe BIR HEYFA, 
这 里 给 六 家 推荐 用 中 医 针 秋 用 的 计 秋 针 ， 
它 又 细 又 长 ,十 分 合用 








А а” | "| 


图 一 般 车 型 喷嘴 的 位 置 都 可 用 手轻 松 调 
次 添加 时 需要 参看 随 车 手册 。 一 般 的 车 | 
型 使 用 市 场 上 售卖 的 普通 玻璃 清洗 液 ; 
即 可 ,不 过 要 特别 注意 使 用 环境 的 温度 | 


[Б] 在 玻璃 清洗 液 液 量 不 足 的 情况 下 , 首 


= 
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Eg 检查 玻璃 清洗 液 的 存量 是 日 常 维护 时 
必 做 的 功课 。 因 为 除了 会 给 行驶 安全 造成 
隐患 外 , 在 亏 液 的 情况 下 继续 振动 喷射 开 


关 就 会 使 泵 空转 ,这 很 容易 导致 电动 机 烧 
В НЕ F, ERIE ЕВА 
度 或 是 最 大 容量 ,以 方便 车 主观 察 液 量 或 
是 添加 玻璃 清洗 液 。 


三 ,假如 有 到 现 顺 踪 顺 届 的 位 置 不 对 ,那么 用 
ае ИМ ва BUF. AR, БЕНЯ 
的 顺 跑 是 用 螺栓 固定 的 ,此 时 应 移 松 开 固 


” 定 螺 栓 再 进行 调节 ,而 且 调整 过 后 ,一 定 要 
再 把 它 固定 好 。 
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智能 钥匙 使 用 低 强度 无 线 电 波 ,因此 在 有 磁场 
干扰 的 情况 下 可 能 无 法 正常 工作 。 如 果 长 期 和 手机 
放 在 一 起 , 受 手 机 频率 影响 会 导致 智能 钥匙 出 现 失 


灵 现象 .同时 ,要 避免 与 一 些 强 磁场 接触 ,比如 ,高 压 

















Ж 
>Р x 


B 自由 落体 着 地 对 绝 大 多 数 精 
278877 ЕЗГІ E: EB, 智能 
钥匙 自然 也 不 例外 ,因此 要 小 心 
ZHL Ete HERÎ 


线 ,发 射 塔 等 存在 强 磁场 信号 的 地 方 ,要 尽量 避免 | 


和 车辆 停放 。 
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[5 不 少 人 喜欢 把 钥匙 串 成 串 挂 : 
在 腰 间 , 对 智能 钥匙 来 说 ,这 种 : 
待遇 最 好 不 要 享受 。 因 为 长 时 间 | 
和 其 他 金属 摩擦, 可 能 会 使 开关 : 


的 限 位 元 件 和 接触 点 产生 磨损 ， 


进而 造成 发 动机 起 动 不 灵 或 行 
дан AMETE RITEN ` 


看 玩 的 。 


常 看 见 有 些 车 主 喜欢 把 车 钥匙 | 
放 在 餐桌 上 ,这 个 时 候 要 格外 注意 | 
不 要 离 酒水 茶汤 等 太 近 ,万 一 酒 到 | 
智能 钥匙 上 , 其 进 水 后 会 损坏 内 | 
部 的 线路 .万 一 不 幸 进 水 ,还 是 送 | 


子 产品 而 言 也 无 异 于 酷刑 , 善待 ; 
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图 给 智能 钥匙 换 电 池 要 谨慎, 一 旦 出 现 差错 , 钥 是 
| 中 的 电路 概 就 会 烧 坏 。 因 此, 自己 没 把 握 的 话 ,还 是 
求助 专业 人 员 吧 。 








备用 钥匙 和 现 用 钥匙 不 要 放 在 一 起 ,也 不 要 将 
用 钥匙 放 在 车 内 ,这样 在 应 付 不 时 之 需 时 会 让 你 


备 
”多 些 选择 的 余地 。 
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PN 要 防止 橡胶 制品 
— А, 的 老化 变质 ,应 避免 
AF 阳光 直接 照射 及 与 

矿物 油 接触 。 








қ "АСЫ NORDERNEY уу, 
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要 防止 金属 生 锈 。 停 放 车 辆 的 
车 库 内 应 经 常 保 持 通风 ,使 空气 
相对 湿度 保持 在 70% UF, 并 及 
时 清除 汽车 上 的 灰尘 . 脏 物 和 水 
分 。 在 易 锈 蚀 的 部 位 和 机 件 表面 
应 涂 以 润滑 油 保护 起 来 。 


内 饰 部 分 的 织物 表面 以 及 地 
毯 等 容易 霉烂 ,因此 应 对 车 上 的 
棉 麻 制品 经 常 检查 ,适时 晾晒 , 保 
持 干燥 。 





长 期 停 驶 时 , 汽油 的 辛 烷 值 会 
随 着 轻 质 成 分 的 损失 和 胶 质 含 
量 的 增加 而 下 降 , 从 而 使 其 抗 爆 
性 随 之 降低 ,因此 , 油箱 要 严密 封 
ИП, 并 且 避 免 温 度 过 高 。 另 外 , 汽 
油 储存 的 时 间 最 好 不 要 太 长 ,长 
期 停 驶 前 不 要 在 油箱 内 储备 过 多 


的 汽油 。 


оососовосососсосвосвососсовосососсососвососсовосососсососвососсовососососососвососсовосососососвососсовососососососососсовосососососвосвососсовосососсососососсовоссососвсососососсовосососвсососососсовосососсовосососсовососововосвсосове 


А ита ја, ҖӘ 
速 运转 20 分 钟 左 右 ,以 给 蓄电池 
补充 电力 ,同时 检查 发 动机 的 运 
转 情况 ,如 有 异常 现象 , 需 及 时 调 


ЗЕ ЯНЕ. 
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作 需要 去 做 。 











如 何 自 己 洗车 ? 





洗车 一 定 要 等 到 发 动机 冷却 后 再 开始 进行 ,绝对 不 能 在 烈日 暴晒 
或 高 温 下 清洗 车 辆 。 

Я 在 自己 动手 洗车 时 ,一 定 要 用 专用 的 洗车 剂 ,而 像 洗衣 粉 . 洗 洗 灵 
之 类 的 强 去 脂 制剂 千 万 不 能 使 用 , 因为 它们 会 洗 掉 漆 面 中 的 油脂 , 进 
而 加 速 漆 面 的 老化 。 

擦洗 时 ,一 定 要 用 于 净 、 柔 软 的 湿 海 绵 , 并 要 防止 沙 粒 等 硬 物 混 
其 中 。 

RTH, 应 用 魔 皮 顺 着 水 流 的 方向 自 上 而 下 轻 轻 擦拭 ,和 干 万 不 要 
随意 画 圈 或 横向 作业 ,那样 所 带 来 的 细微 划 痕 在 阳光 下 绝对 会 让 你 
DÆ. 


- 
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37. 如 何 去 陈 车 滚 上 残留 的 胶印 2 
A 








ЕНМАЗИП ЛЕ ЕЕЕ LIE KE, ЕК 
如 实习 车 标 等 .然而 ,等 到 这 些 车 贴 失去 作用 时 , 将 
它们 斯 去 后 往往 会 在 漆 面 上 留 下 胶印 ,而 且 不 容易 
EE Рев 26) E НОЕ ЛЕН А ЕГ) 
RJ ЖЗ АН BR cI, Fi sr ЗЕ ВЕНА NEE 
— ERA ала МЕН м1, Пан BKE 
ATAR AKUH RIKERE E 1845 ут, А 
后 用 湿布 轻 轻 探 拭 ,就 可 以 有 效 地 将 这 些 胶印 清理 


e 


у гм z b: 
— "ЊЕ. = 3 


相 油 清洁 剂 的 主要 功能 是 能 迅速 渗透 溶解 及 清除 车 身 表 面 的 相 
油 \` 沪 青 ` 油 渍 以 及 污垢 ,因此 ,对 于 盏 主 们 来 训 , 伦 十 几 元 买 一 扯 备 用 
还 是 值得 的 。 

人 使 用 时 ,将 喷头 对 准 污 处 均匀 顺 涂 , 稍 等 片刻 后 ,用 湿布 探 拭 干 净 
即 可 . 切 总 不 要 在 顺 涂 后 立即 用 湿布 大力 探 拭 ,那样 会 损伤 漆 面 花 泽 。 


~“ И в ЧЕ 
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根据 车 蜡 的 作用 来 选择 。 由 于 不 同 车 辆 经 常 所 
处 的 运行 环境 不 同 ,汽车 漆 面 所 承受 的 外 界 刺激 
就 不 同 ,应 有 针对 性 地 为 车 辆 选择 具有 最 佳 保 护 
效果 的 车 螨 。 

根据 漆 面 的 质量 来 选择 .对 于 中 高 档 轿车 , 其 面 
漆 的 质量 较 高 , 宜 选 用 高 档 进口 车 蜡 ;对 于 普通 轿 
车 或 其 他 车 辆 ,可 选用 珍珠 色 或 金属 漆 系 列车 蜡 。 


2 


根据 漆 面 的 新 旧 来 选择 。 新 
车 或 新 喷漆 的 车 辆 ,应 选用 上 光 
$, 以 保持 车 身 的 光泽 和 颜色 ; 
对 于 旧 车 或 漆 面 有 漫 射 光 痕 的 
车 辆 ,可 选用 研磨 蜡 对 其 进行 抛 
光 处 理 。 
根据 季节 不 同 来 选择 。 夏 季 
一 般 光 照 较 强 , 宜 选 用 防 高 温 、 
防 紫 外 线 能 力 强 的 车 蜡 。 
根据 车 辆 行驶 环境 选择 。 如 
果 汽 车 行驶 环境 较 差 ,应 选用 保 
护 作 用 较 强 的 硅 酮 树脂 蜡 。 


2 
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HITS ERT? 
打 蜡 作业 的 环境 要 清洁 ,通风 良好 ,有 条 件 可 设 
置 专门 的 打 蜡 工作 间 。 

应 在 阴凉 处 给 汽车 打 蜡 ,否则 车 表 温 度 高 ,车 
音 附 着 能 力 会 下 降 , 影 响 打 蜡 效 果 。 





L 


打 蜡 时 ,手工 海绵 及 打 螨 机 海绵 运行 路 线 应 该 
直线 往复 ,不 宜 环行 涂抹 ,这 样 是 防止 由 于 涂 层 不 
均 造 成 强烈 的 环 状 漫 射 。 而 且 , 应 遵循 先 上 后 下 的 
原则 , 即 先 涂 抹 车 顶 ,再 到 前 后 盖 板 ,最 后 打车 身 
侧面 。 


车 生活 不 求人 书 系 











(ЕТЕМ ЖЕ, 海绵 上 出 现 
了 与 车 漆 相 同 的 颜色 ,那么 就 有 
可 能 是 漆 面 已 经 破损 ,应 立即 停 
止 ,进行 修补 处 理 。 





ТЕ ЕЕ Е, ЗЕЕ, 
{E J FHA MUSE ЕЗБЕ ж, ЙІ 
光 运 动 也 是 直线 往复 。 未 抛光 的 
车 辆 绝 不 允许 上 路 行驶 , 否则 再 
进行 抛光 时 , 车 身上 粘 附 的 灰尘 
颗粒 就 会 造成 漆 面 划 伤 。 

6 在 抛光 结束 后 ,要 仔细 检查 ， 
清除 车 牌 、 车 灯 、 门 边 等 处 残存 
车 螨 ,防止 产生 腐蚀 。 








ААА 2 


— 


不 要 停 在 阳光 直上 晒 的 地 方 。 人 尘 ,如 果 每 天 都 用 同一 把 油 撞 子 撞车 ,可 想 而 知 这 
就 像 人 的 皮肤 在 暴晒 下 会 变 黑 ”就 如 同 拿 着 砂纸 在 车 漆 上 打磨 。 

很 容易 受 损 。 车 衣 这 东西 最 好 也 不 要 使 用 。 尤 其 是 夏天 ,车 
不 要 停 在 树 下 , ІЗ ЕЖП ， 十 的 时 候 , 风 吹 雨 打 虽 被 挡 在 了 车 衣 之 面 ,但 车 衣 
树胶 的 侵害 。 另 外 , ЕР КВН “的 内 层 可 就 会 反复 抽打 车 身 , 在 车 身上 留 下 无 数 细 
也 要 防止 落下 的 树枝 划 伤 车 漆 。 小 的 划 痕 ,而 且 时 间 一 长 还 会 造成 漆 面 发 乌 。 





不 要 使 用 油 撞 子 。 因 为 油 撞 夏季 打 蜡 十 分 重要 。 选 蜡 时 , 一般 要 选择 防 高 
子 在 使 用 的 过 程 中 , 极 易 夹 带 沙 “” 温 、 防 紫外 线 能 力 强 以 及 防水 性 能 强 的 车 蜡 。 
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НАЛЫП ЗЕ лв НИЖЕ 
最 重要 环节 。 经 单 能 看 见 有 的 车 
主 在 下 后 只 把 风 窗 琢 璃 清理 出 
来 ,而 其 他 的 位 置 积 雪 惑 任 它 目 
己 慢 慢 融化 ,这 惑 等 于 把 车 子 长 
时 间 玫 和 在 雨中 冲刷 ,长 全 比 那样 
的 状 冲 还 过 分 。 其 实 车 漆 最 介 积 
=, 2122576882 рет (El Fi rR 
有 大 量 的 酸性 或 碱 性 的 腐蚀 性 物 
ЈА ЛЕТІН TE ЕДИ 25, ІНІМ е 
FERE F + e e= uh, 真 等 到 积 
看 化 将 的 时 候 , 你 会 友 现 漆 面 早 
Би ХО ОРД, ЕЕ ДЕЗ 
РО ЕВА ЛОЖЕ БА, 
СВЕЗО Wak тете o 
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当然 ,未 雨 绸 纱 总 是 好 过 亡 手 补 牢 , 雪 后 洗车 固 
然 重 要 ,但 如 果 能 在 雪 前 有 心地 给 爱 千 打 打 旷 , 那 对 
于 漆 面 才 是 更 佳 的 保护 .全 于 冬季 的 车 旷 选择 也 很 
AHA, MAE 2 Н ВЕКОВЕ ВО ВВ ИН АЈ 
са са 


其 实 清洁 
ЖЕ АЛ = 55, РИД А 
车 用 品 商店 购买 专用 的 
毛 刷 , 轻 轻 扫 刷 惑 可 。 当 
然 ,家 里 有 细毛 笔 的 也 
оти. 
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1 将 泡沫 清洗 剂 上 下 摇 匀 后 对 准 污渍 部 >” жез 
А | В 
(07 08 97у, 22/1855 2 5 ; x ее т 


渍 部 位 。 


等 待 儿 分 钟 ,让 清洁 刑 苑 分 与 织物 中 的 
污渍 作用 后 ,用 刷子 轻 轻 地 刷 汽 鳌 个 泡 装 
ê пи D< ШУ, Е #11055 пар а ЈИ Ç 


在 污渍 去 掉 后 ,要 用 洁净 的 干 擦 车 布 迅 
速 地 擦 去 织物 面 上 残留 的 泡沫 液体 。 同 时， 
将 干 布 多 折 几 层 将 其 置 于 清洁 后 的 织物 区 
域 ,稍稍 用 力 按压 , 尽量 将 水 分 吸出 。 


еевееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееее 


ETORRIA Ја J КАКЕ АУЕ 
事 大 吉 , 找 个 阴 深 的 地 方 将 潮湿 的 织物 阴 
干 ,这 才 是 最 后 一 步 的 要 氮 。 
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如 何 保养 塑料 制品 ? 

仪表 板 ,项 篷 支架 以 及 座 椅 护 围 
等 处 都 有 不 少 塑料 制品 ,对 它们 的 清 
洁 保养 也 不 可 忽视 。 


用 毛 刷 稍 蔬 清水 刷洗 表面 ,直至 细 纹 中 的 污垢 
完全 被 清除 。 

用 半 湿 的 毛巾 掠 净 刷 掉 的 污垢 ,如 果 去 污 力 不 
够 强劲 ,可 视 油 污 轻 重 而 定 清洗 剂 的 稀释 比例 ,加 
大 力度 。 

特别 需要 注意 的 是 ,擦洗 塑料 制品 的 力度 应 该 
由 轻 到 重 ,以 免 出 现 失 光 白化 现象 。 
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= виа а = тај в ЖЕНЕ РЕНИЈЕ, BEH FF 
擦洗 橡胶 部 件 。 半 湿 的 毛巾 掠 净 表面 的 清洗 剂 。 


对 橡胶 制品 进行 保养 时 ,不 要 
使 用 毛 刷 ,以 免 使 橡胶 件 失 去 亮 
度 。 另 外 , 注意 不 能 用 碱 性 较 强 的 
洗衣 粉 或 洗 洁 精 清洗 , 更 不 能 使 
用 汽油 、 玻 璃 清洗 剂 或 漂白 粉 。 
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E] = юре Ев ЕН зе Виз зли ју 

Я 对 于 粘 附 在 顶 禾 上 搓 不 掉 的 灰尘 ,可 先 用 吸尘器 进行 大 面积 清 

洁 , 然后 根据 顶 竹 的 材料 用 万 能 泡沫 清洗 剂 进行 清洁 。 

图 需要 注意 的 是 顶 入 大 内 的 填充 物 具 有 很 强 的 吸水 能 力 , 清洁 
要 用 稍 干 一 些 的 探 布 ,否则 会 使 清洁 剂 浸 湿 顶 篷 内 的 材料 而 很 难 

留 下 斑 块 。 
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活 学 I9 用 会 养车 








а" | 
% жж 


синиш пянекне от тенше РРО 


hi - ПИ жастана А Ж 
пирата 光 剂 ,也 就 是 增加 一 层 保护 
we ww 
2 每 个 月 都 要 用 专用 清洁 保养 蜡 清 洁 一 次 皮 面 ,以 防止 污渍 经 过 太 长 时 
间 而 无 法 清除 .尤其 是 爱 出 汗 的 夏季 ,清洁 的 频次 最 好 缩短 到 一 周一 次 。 


切记 不 要 用 水 擦洗 真皮 座 椅 , 这 样 会 加 快 皮 质 硬化 ,缩短 皮 面 的 寿命 。 
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第 三 章 清洁 


EN 用 来 清洗 发 动机 室 的 工具 很 简单 ,在 “ ; 2 清洁 发 动机 室 要 分 区 来 进行 ,首先 
汽配 城 很 容易 买 到 .一 锥 万 能 泡沫 清洗 ; ”要 处 理 的 就 是 发 动机 置 盖 。 取 出 泡沫 
剂 、 一 缸 表 板 蜡 ,再 加 上 几 块 比较 好 的 擦 + УБА), 将 泡沫 均匀 地 喷洒 在 如 图 所 
车 布 就 足够 了 。 Ше TER. 
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在 用 泡沫 清洗 剂 甸 上 附带 的 刷子 刷洗 置 盖 之 
前 , 有 一 要 点 需要 注意 , 那 就 是 一 定 要 让 泡沫 在 置 


兰 上 多 待 一 会 -因为 ,这 种 泡沫 本 身 残 有 分 解 脏 忒 
西 的 作用 ,所 以 ,在 充分 地 与 重 盖 表面 相 接 触 后 ， 
再 动手 刷洗 瓯 比较 容易 过 到 去 污 的 效果 了 。 


在 清洁 完 发 动机 部 分 后 , 发 动机 室内 的 其 他 部 
分 可 以 照 葫芦 画 标 地 依次 清洁 .对 有 顽 渍 的 地 方 ， 
可 以 用 刷子 反复 刷洗 直到 达到 满意 效果 为 止 。 至 
于 一 些 比较 深 不 好 下 手 的 地 方 ,我 们 也 可 以 找 来 
一 把 旧 牙 刷 进 行 清洁 。 


zar 
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洗车 布 把 已 经 脏 兮 兮 的 剩余 泡 
РЕНН Го АН, ЕЕ Б 
ТА АНУ АЕ о 





б 将 发 动机 室内 的 每 一 个 部 件 
都 清洁 完毕 , 并 等 它们 阴干 后 , 翻 
下 的 就 只 有 最 后 一 步 一 -上 量 
了 .对 于 现在 车 型 发 动机 室 中 塑料 
件 众多 的 情况 ,我 们 可 以 选用 表 
概 蜡 对 它们 进行 上 光 保 护 。 








如 何 整 理 车 内 储 物 空 间 ? 


50 





E] 清理 和 分 类 

把 所 有 东西 都 从 车 里 清 出 来 ,包括 掉 在 座位 底 
下 以 及 早已 被 遗忘 在 杂 物 箱 . 中 央 扶 手 箱 乃 至 车 门 
储 物 袋 等 地 方 的 零 七 八 碎 的 杂 物 。 当 然 ,也 不 要 忘 


按照 “ЕН” МЕН 以 及 应 急用 这 三 个 等 级 来 


.евееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееесеееееееееееееееееееееее 


Я 对 车 辆 的 用 途 重 新 定位 

要 满足 不 同 车 主 在 日 常 使 用 时 的 特殊 需求 ,就 
要 对 车 辆 的 用 途 多 加 考虑 ,比如 业务 员 就 要 多 带 些 
REIYCD ,接送 孩子 们 的 父母 最 好 带 些 可 口 的 饮料 ， 
而 髓 车 族 除了 带好 保险 单 以 外 ,最 好 再 装配 一 个 急 
же (MEERE, ын) е 
E] 按照 前 面 的 优先 级 开始 摆 放 物品 

在 明白 了 自己 驾车 时 最 需要 什么 之 后 ,那么 就 
开始 把 三 类 物品 重新 安置 在 车 内 吧 。 第 一 类 物品 最 
好 放置 在 唾 手 可 得 的 地 方 ,这 样 用 起 来 自然 最 为 方 








>= - = T 


便 。 而 后 两 者 , 则 可 尽量 安排 在 行 
李 箱 内 , 这 样 的 好 处 是 既 整 洁 
便于 归 类 整理 。 
四 尽量 把 零散 的 物件 用 储 物 盒 
收 存 
去 商场 买 几 个 储 物 盒 回 来 ， 
把 零散 的 小 东西 收 在 一 起 ,不 管 
是 前 后 排 还 是 行李 箱 ,除了 整洁 
之 外 , 你 还 会 体会 到 寻找 物品 时 
的 快捷 与 方便 。 
5 绝对 要 克制 乱 委 东 西 的 恶习 
牢记 :东西 用 完 以 后 一 定 要 
物 归 原 位 ,否则 , 你 的 车 很 快 就 会 
重新 回 到 垃圾 场 时 代 。 
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如 何 清除 玻璃 上 的 旧 标 志 ? 
51 在 玻璃 没有 贴膜 的 情况 下 , 可 以 借助 热 水 以 及 一 些 化 学 制剂 达到 轻 
松 除 胶 的 效果 。 





7) (Г) (87(820 ко 
, СРС анадай 


(ГГ) 


а 
СР _ 





用 水 将 车 标 浸 湿 , 等 其 湿 透 先 将 贴 在 玻璃 上 的 车 标 内 层 纸 质 部 分 据 掉 , 再 
了 ,一 些 不 太 粘 的 标志 可 以 被 轻 BUK ENE, 在 残留 的 不 干 胶印 痕 处 反复 
松 据 掉 。 但 对 于 时 间 较 长 的 旧 “擦拭 ,直至 将 胶印 除去 .这 样 的 做 法 比较 省 钱 , 也 
іт, 这 一 招 的 效果 不 太 好 。 最 容易 实现 ,但 缺点 是 费时 费力 。 
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对 于 年 头 比 较 长 的 标志 ,最 好 用 沥青 去 除 剂 或 
者 多 功能 清洗 剂 等 清除 。 使 用 时 ,不 要 直接 往 玻璃 
上 喷射 , 因为 那样 喷 出 的 泡沫 容易 掉 在 自己 身上 
或 中 控 台 上 ,造成 二 次 污染 .可 以 准备 一 张 废弃 的 
银行 卡 或 任何 其 他 塑料 卡片 , 先 将 泡沫 喷 在 卡 上 一 
йт, 然后 用 手 托 着 卡片 ,将 泡沫 抹 到 不 干 胶 处 ,并 涂 
匀 。 一 两 分 钟 后 ,用 卡片 紧 贴 玻璃 轻 轻 刮 探 , 这样 很 
容易 就 把 不 干 胶 清 除 下 来 了 。 








厨房 里 的 白醋 也 可 以 达到 类 似 的 效果 。 将 白醋 倒 在 干净 的 毛巾 
上 后 ,用 毛巾 表 住 要 清除 的 胶 痕 , 待 白 醋 充 分 与 不 干 胶结 合 后 , 等 一 
两 分 钟 ,再 用 塑料 卡片 刊 擦 , 这样 的 效果 虽然 不 如 泡沫 清洗 剂 好 , 但 
也 比 单纯 用 热 水 更 容易 去 除 胶 印 。 

在 玻璃 已 贴膜 的 情况 下 , 二 万 不 要 随意 用 清洗 剂 , 因为 一 些 化 
学 制剂 可 能 会 对 车 膜 造 成 损伤 .如 果 自 己 处 理 , 可 以 用 毛巾 蔬 上 少 
量 的 去 油 的 清洗 剂 ( 如 酒精 或 者 汽油 ) 在 车 标 处 反复 擦拭 ,但 一 定 不 
要 将 去 油 的 清洗 剂 直接 喷 在 玻璃 上 , 否则 会 损坏 车 膜 。 另 外 , 由 于 车 
膜 较 易 磨 损 , 因 此 要 小 心 而 耐心 地 轻 轻 擦拭 , 太 过 用 力 或 者 急躁 很 
容易 损伤 车 膜 。 


车 生活 不 求人 书 系 





= Ж ж Ж 
日 常 可 以 使 用 毛 刷 头 的 吸 侍 机 进行 吸 尘 处 理 。 и је : 


ОТОЛУ УУ SS SES УУ Г УГ со 地 BE 不 要 完全 放 入 水 中 浸泡 Тр] 
对 于 较 脏 的 地 毯 ,需要 使 用 专用 洗涤 剂 . 在 除 ” 洗 ,一 方面 会 破坏 地 毯 内 部 几 层 
尘 工 作 后 , 喷 酒 适量 的 洗涤 剂 ,用 刷子 刷洗 和 干净， 不 同 材质 的 粘 接 ; 另 一 方面 会 使 
最 后 用 干净 的 抹布 将 多 余 的 洗涤 剂 吸 掉 就 可 。 地 毯 在 很 长 时 间 内 不 能 干 透 而 
影响 使 用 效果 ,引起 车 内 潮湿 。 
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通常 的 做 法 是 平时 要 多 打开 车 窗 `、 车 门 , 尽 可 能 利用 光触媒 、 负 离子 空气 净 
做 到 车 内 外 空气 交换 , 以 便 尽 早 让 车 内 有 害 气 体 “化 机 去 除 新 车 异味 ,也 不 失 为 一 
JES T, 种 有 效 的 方法 。 


Тт ЈИ ЕЕ ЕРІНІ Т ЕТЕ kari ДА 
及 汽车 委 饰 店 都 有 和 售 ,一 般 每 三 个 月 更 换 一 次 。 


一 些 热 币 水 果 可 以 长 时 间 地 散 友 深重 的 香味 ， 
同时 还 有 吸附 有 毒气 体 的 作用 ,因此 将 渡 欧 、 梅 子 、 
柠 标 等 味道 较 重 的 热 市 水 果 政 在 车 内 ,可 以 利用 
已 们 的 目 然 香 味 除 去 车 内 的 异味 。 


ЕЧаЖЖАВЕА 5% 





4 دنه ^ | 


54 如 何 清除 空调 异味 ? 





ЕГ ' 


ВА 找到 空调 进 气 口 的 位 置 ,然后 起 动 
发 动机 ,打开 所 有 车 门 和 车 窗 。 


到 直 市 或 者 是 汽配 市 场 很 容易 买 到 这 | 


ЖЕ ул ав CJ о 15 šX £S JER АЛПЕ, ВЕ 
匀 备 用 。 


СЯ FERRARA 


Обезанаанжаркад/с 按钮 调 
ОБЕ = 








将 空调 风量 开关 调 至 最 大 。 


辐 找 出 空调 系统 的 通风 口 吸 力 最 大 的 地 
и нею 














Е 在 充分 注入 清洗 剂 后 ,等 待 鼓 风机 转 图 关闭 门窗 前 , 稍稍 再 晾 上 10 分 钟 , 让 
动 15 分 钟 左 右 ,再 将 风量 开关 关闭 ,并 炸 ”车 内 的 味道 散 去 。 此 时 观察 , 你 会 发 现 有 
灭 发 动机 。 废 液 从 车 底 的 空调 排水 处 流出 。 
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如 何 选择 汽车 香水 ?2 

55 ЕЕЕ? 95 Ж ЛК EES ESS ааа „ЈА ЗЕТЕ 
水 中 香精 和 酒精 含量 过 高 , 香味 过 于 浓郁 ,容易 使 人 产生 头 景 等 不 适 感 
觉 , 进 而 影响 安全 驾驶 .那么 怎样 正确 选择 汽车 香水 呢 ? 


EN] 选择 香水 的 第 一 要 素 是 味道 不 要 太 浓 ,尤其 是 “” 圈 可 以 选择 固体 香 剂 , 虽然 这 种 

夏天 用 的 香水 .味道 过 重 的 香水 ,经 过 太阳 的 暴晒 ， ” 香 剂 的 造型 不 太 漂 亮 ,但 却 更 为 

散发 的 味道 就 更 具 刺 激 性 , 容易 使 人 感到 不 适 。 实用 。 液 体 香 水 通常 都 是 盛 放 在 
玻璃 器 亚 内 ,经 过 阳光 长 时 间 的 

Я 尽量 选择 天 然 原料 的 汽车 香水 ,这 类 香水 一 般 不 ” 烘 烤 ,很 容易 发 生 爆 炸 , 而 固体 香 

含 危害 人 体 健康 的 化 学 药剂 , 香味 也 比较 持久 上 且 能 “ 剂 就 不 会 有 这 种 问题 

杀 灭 细菌 。 
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та 使 用 


在 目 单 的 千 辆 使 用 中 ,不论 新 手 还 是 老手 都 会 遇 到 一 系 旬 的 妖 
癌 。 在 这 一 草 中 ,我 们 将 精 选 几 个 出 现 概 率 最 局 的 问题 一 一 进行 解答 ， 
БЕП БЕТЕ вените ,你 知道 吗 ? 








活 学 I9 用 会 养车 
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-ES 
看 发 动机 室 。 发 动机 应 该 是 外 
观 无 油渍 , 运行 时 平稳 ,不 抖动 
声音 平顺 , 没有 尖 利 的 杂音 或 非 
ЕЙ 首先 要 看 车 的 出 厂 日 期 和 里 程 表 。 一 般 出 厂 日 期 “固定 闫 率 的 噪声 。 祥 动机 加 机 油 
在 3 个 月 内 ,基本 上 就 算是 新 车 .另外 就 是 里 程 表 ， НАИШЛА, FEE 
里 程 表 显 示 的 公里 数 最 好 是 10 公里 以 内 ,当然 ,这 RARAS ADRAR AIARA 
样 的 新 车 现在 是 越 来 越 难 碰 到 了 ,一 般 来 说 100 А ЖЕ „ГАЈИ RE RADLEY 
里 以 内 的 都 能 算是 新 车 。 же мана, 蓄电池 观察 孔 指 
示 为 绿色 就 为 正常 。 





оосеососовеовососовососовососсоссовоссососсовососсосоососсосвососсосососсососововососовосссосовососововососовососововососововсовео 








看 地 面 . 车 下 的 地 面 一 般 容 易 

В: x=. 被 忽略 。 在 发 动机 运行 一 段 时 间 
看 外 观 。 着 重 观察 保险 枉 和 车 身 缝隙 。 最 好 的 观 ”后 ,应 该 看 看 车 下 有 无 水 或 油渍 
察 光 线 是 日 光 , 什 么 问题 都 不 能 掩盖 。 合 格 的 漆 面 应 “的 迹象 .正常 的 情况 是 除了 空调 
HPR, плака ки ва ИКТ ВЕ) “下方 和 排 气 管 有 水 滴 落 外 , 其 他 
外 边缘 及 左右 外 后 视 镜 等 易 受 损 部 位 无 色差 。 部 位 应 该 没有 任何 水 、 油 渗 漏 。 
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Е 看 轮胎 正常 的 新 车 轮 胎 应 该 


A E XER, BI FC HAHA E 
健在 的 最 好 。 





6 看 车 门 .合格 的 车 门 应 该 开关 
用 力 均匀 ,无 异 响 。 密 闭 橡 胶 完 
好 , 关门 可 以 感觉 到 明显 的 密闭 


Ro ЗЕ Г МЕ PAR BI 559 
无 损 。 








7 看 内 饰 .内 饰 没 别 的 , 洁净 第 


一 .此 小 ,看 看 各 个 电器 元 件 以 及 
上 门 把 手眼 镜 盒 和 烟灰 盒 等 是 否 
ВЕЕ РВ. 














3 看 天 窗 . 试 
一 试 天 窗 , 看 
看 是 否 
的 声音 或 动作 
ЕЕ 


Бъ тр 


Февеевеевееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееевеееееееееееееееееееееееееееееееееееееее 


a ке 响 及 倒车 雷达 。 
音响 及 倒车 雷达 的 

ER 

挑 车 时 也 不 能 马虎 。 








ШИ. O 看 车 灯 . 各 种 灯光 都 要 检查 
切 能 亮 的 地 方 。 


,包括 千 外 和 车 内 一 





КЕ 看 工具 . 随 车 工 
具 一 个 都 不 能 少 . 干 斤 
顶 \ 两 用 旋 具 ( 俗称 改 
НЕ УМУ E... #Ç =S ИЕР 
БАЈ ДА Ва, 52 — 


ДЕ ЖЖ 
„ВАР о 





ся 
ада 
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如 何 磨合 新 车 ?2 
57 一 般 来 说 ,新 车 的 磨合 期 在 2500~3500 公里 左右 .磨合 期 内 的 新 车 


在 行驶 时 ,要 注意 行驶 速 展 不 要 过 高 ,最 局 车速 应 该 控制 和 企 80 公里 / 小 时 
ЕДА ет У, ЈЕ КЛЕ. 


EW 起 步 平 稳 , 避 免 猛 踩 加 速 踏板 , 且 不 要 使 发 动机 


转速 过 高 。 


Eg 尽量 选择 较 好 的 路 面 ,避免 严 
EB AN A вола А] о 


Ей 行进 中 及 时 换 档 ,不 要 长 时 间 使 用 一 个 档 位 行驶 ， 图 选用 优质 的 燃油 ,不 宜 使 用 发 
也 不 要 使 用 局 档 低速 行驶 ,或 使 用 低档 局 速 行 驶 。 ВАУ АЛИ о 


Ж сез яг 





59 ЈЕ УУ 


S ЈЕ JER е А5055 8038, [А] 79 22 SE € BR 
ППА 156: #508718) » 

ЈЕДНИ ЈАЈЕ БА ха ДЕ ЛОЛА 30 #9221 分 钟 后 
上 路 .但 此 时 干 万 不 要 以 局 转速 行驶 ,应 保持 低 桔 
速 前 进 , 友 动机 转速 不 超过 3000 转 / 分 ,最 好 保持 


ра 使 用 


22000 #/ ЗАР. 


== 


=== 
ха 


到 发 动机 


im БЕ | ЈЕ 55 T Еш ЈЕ Ја, BD 
IKE 1E SHIR, HIRES 


гена RR o 
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Е 





J3 [e] 8 Аб же HRA ENE, ТЕ = Z= JK н #9 = ЕН 5) 75 [=] 
盘 , 则 万 回 盘 会 被 锁 紧 ,这 可 以 起 到 简单 的 防 和 次 作用 。 

解锁 的 万 陈 很 简 间 В Ала УН 0, (ІН АЛ ха ХНУ НУ АЛ 
回 盘 ,万 回 盘 便 可 以 目 然 解锁 。 


С 车 博士 书 系 . 开车 汇 


600 шетше? 








车 内 应 尽量 避免 使 用 纤维 织物 . 聚 酯 树脂 或 尼 
龙 等 类 似 材 料 。 因 为 这 些 材 料 在 摩擦 后 都 比较 容易 
产生 静电 , 这 些 静 电 在 我 们 的 乘坐 过 程 中 会 积累 在 
身体 上 。 


EAEE PIRAN RBE ASE EFE FHA 
BA EINER НЕ еве ІН HEF 

Boe FIL Y RBE 5578, — A 
PFE Ea =F 


选择 合适 的 静电 放电 器 .静电 放电 器 的 工作 原理 

就 是 通过 其 内 部 的 金属 导线 将 车 内 静电 传导 到 放电 

器 上 , 再 通过 空气 或 者 地 面 传 到 大 自然 ,达到 消除 车 
静电 的 目的 。 





在 没有 进行 静电 防护 措施 的 

车 辆 上 ,如 何 避 免 静 电 的 侵害 呢 ? 

有 两 个 简单 的 办 法 也 可 以 和 试 。 

O АЕБ от |), Е 
可 以 放 反 车 身上 的 静电 。 

(2) 在 下 车 前 ,要 以 脚跟 先 着 地 ， 
ХО ВИ Е НУ МИ = l 
地 下 了 。 
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上 车 后 , 首先 打开 所 有 车 窗 , 让 热 空 
气 往 外 排 , 有 天 窗 更 好 , 因为 热 空 气 会 
{+ ЕЛ. 

起 动 发 动机 ,打开 空调 系统 的 送 风 开 
关 , 但 不 要 起 动 空调 压缩 机 。 

大 约 1 分 钟 后 ,起 动 空调 压缩 机 。 同 
时 ,关上 前 排 的 两 个 车 窗 , 当 热 空气 越 来 
越 少时 ,再 关上 后 排 的 车 窗 。 

合理 选择 空调 的 风速 档 位 。 在 车 内 温 
度 逐 步 降 低 后 ,将 风量 逐步 减 小 。 

当 遇 到 满载 疏 坡 等 发 动机 要 承担 较 
大 负荷 时 ,应 暂时 关闭 空调 .否则 , 发 动 
机 一 旦 过 热 , 既 会 影响 汽车 行驶 ,也 会 影 
响 空 调 的 使 用 。 

6 快 到 目的 地 前 5 分 钟 ,应 关 掉 冷气 ， 
只 开 送 风 , 使 鼓风机 工作 一 小 段 时 间 , 这 
样 可 以 将 空调 系统 中 的 污 物 吹出 ,有利 
于 提高 空调 的 使 用 效果 。 







打开 处 循环。 这 一 点 很 多 人 会 
做 错 。 虽 然 内 循环 能 更 快 地 获得 
较 高 的 温度 , 但 车 内 的 空气 相对 
湿度 会 越 来 越 大 。 


оФоөоөөөөөөөөөөөөөөөөөөөөөөөөөөөөөөөөөөөөөөөөөөөөөөөөөөөөөөөөөөөөөөөөөөөөөөөө 








适当 打开 一 点 车 窗 , 当然 最 好 
是 天 窗 , 这 可 以 使 车 内 外 空气 流 
通 ,温度 保持 一 致 ,避免 风 窗 玻璃 
| | | КАНА, 

首先 要 保持 车 窗 清 洁 , 至 少 每 两 个 星期 彻底 清 
洁 一 次 , 脏 玻璃 再 加 上 雾 , 咋 型 都 清晰 不 了 。 





Agere 
EL 





将 空调 出 风 模 陈 调 到 风 窗 档 ， 
ЕАР, а ЗЕЕ, 


Ее 
име 
2 


КУЕ =; o | уала NBS АРЫЗЫН 
上 车 前 尽量 抖 掉 鞋 上 身上 以 及 雨具 上 的 雨 雪 ， ”其 实 长 点 时 间 的 效果 是 一 样 的 ,而 
这 样 当 然 能 降低 车 内 空气 的 湿度 。 上 且 大 冬天 的 冷风 多 容易 感冒 。 





车 生活 不 求人 书 系 


LENS SOLUTION 


Е 有 条 件 的 当然 还 是 应 该 准备 
学 专用 的 除 雾 剂 ,在 清除 甫 璃 污 





са $52 == 


6 Рок па SEKE THERE, РЕМИ 9 „ВИП ЕТ HAS [=] HJ, 还 可 和 在 玻璃 上 形成 一 
LF LD вв 5565 x НГК, КА Нр Е 2 6 FE 薄 层 透明 的 保护 膜 , 这 可 以 较 长 
BORIA TAAR ISAF ESTE Е, XAI SRR а аи EE 


ЕЕ 35 o 


И, {Н БА ка ӨЖЕРННУЕМІН КА, НЖЖ АВ ж 


—}8, 





E] = ===, 目前 大 部 分 的 车 型 
己 经 在 车 窗 玻 璃 内 加 上 了 名 铬 合 


Е. 


аст 洗涤 产品 以 外 ,甘油 ` 酒 精 和 盐水 也 可 以 作为 МАМЕ, LEA 


FA 必要 时 也 可 以 用 于 防止 风 窗 玻璃 在 Sp MAI PEH TEED 
а нар) те јаја ЕЦ Же 


[== о 
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63 如 何 消除 刮 水 器 片 的 振动 和 噪声 : 


当 乔 水 辟 上 月 出 现 乔 水 不 展 而 产生 振动 和 噪 再 时 , 试 降 下 面 的 万 法 。 


251581)7К Р НК F, А Ја РНК а ми, 接 看 用 800 号 水 砂纸 将 天 水 
器 片 来 回 磨 4~5 次 ,最 后 用 清水 冲 净 后 安 回 副 水 器 名 , 在 风 窗 玻璃 上 
顺水 后 ,测试 一 下 是 人 否 取得 了 成 效 . 如 果 还 是 副 得 不 干 淘 ,那么 瓯 可 以 
依照 前 面 的 万 法 再 来 一 次 .不 过 需要 六 明 的 是 ,这 个 方法 只 是 在 乔 水 器 
卢 橡 胶 还 没 硬 化 前 有 用 。 另 外 ,打磨 的 扩 巧 也 需 人 在 不 断 近 也 中 提高 ,而 


在 这 之 前 也 许 会 因 操 作 不 当 ( 比如 摩 探 时 用 力 过 大 Јо бе ЛС да 
УЕ ЛА 
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Е 





64 如 何 延长 灯泡 的 使 用 夺 命 ? 


灯泡 表面 有 手印 等 胜 乐 西 
HJ, 很 容易 引起 局 部 及 热 ,进而 损 
坏 灯 泡 。 在 更 换 新 灯泡 时 ,一 定 要 
ау 22, 同时 用 酒精 可 将 灯泡 表 
mR H E, СЕ ЈЕДАН ЗА 
和 油污 ,从 而 延长 灯泡 使 用 寿命 。 





AT S 4848 Ва бе = 2 


УП PE Ат FC BB [|P F RA, [ЕР 
了 更 换 静 音 轮胎 以 外 ,还 可 以 在 车 
轮 内 侧 的 防护 板 上 类 上 一 层 黑 铭 
fp EX A fp, XT YJ LUTE FETE 
EES EES SESE 
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如 何 延 长 消声器 的 
(2082267? 

由 于 废气 中 有 水 蒸气 成 
分 , ЩЕ На, PERRA 
易 被 存 水 腐蚀 而 锈 损 要 想 解 
决 这 个 问题 ,那么 在 消声器 下 
方 的 最 低 点 打上 一 个 小 孔 ,并 
在 孔 的 周围 涂抹 些 油脂 即 可 。 
这 样 水 蒸气 被 及 时 排 走 ,也 就 
达到 了 防腐 蚀 的 目的 。 










67 ”如何 防 止 天 线 被 次 ? 


要 防止 天 终 和 次 ,最 简单 
的 方法 那 惑 是 将 天 线 打 下 , 在 
ТЕЗІ ЕК ES 2 1502 < 
类 的 强力 粘 合剂 ,再 打 索 即 可 。 
不 过 , 你 目 己 再 要 把 它 反 下 来 


0—22. 
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当 制 动 不 如 以 前 好 用 时 怎么 办 ?2 
如 果 在 阴雨 天 气 ,感到 制 动 不 如 平时 有 效 , 那 = < 


OQ 






么 在 等 红 灯 时 用 大 力 踩 几 脚 制 动 踏板 ,将 制 动 盘 上 国生 RS & Ж 
的 水 珠 彻底 挤 掉 , 即 可 见效 。 ја асар, 
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为 什么 不 能 将 方向 盘 1122"2 


то е [9] В C НЕ 17] 15) e мы 
675 а НАЈ 2 = 5 |же [о] а АИ 46 [n] е ЛЕШЕ ГУНЧ Н/Е Н>, 
ЛО а KR SARA АШ, ТЕ АЕ НО, RET EF 2675 [9] 58, КЕ 
#ЈУ Ytb ~ ве] НЕК, 25 ЕН АЈ ај ЗЕН, — де зе НО n АЕ ЊЕ ЈЕ о 





ра 使 用 


ПАТОНА MPSS- 


WMA 


- s m a = 
1 lass. 
I В 
lb = 





如 何 使 用 和 维护 汽车 音响 ?2 

7() 和 摆 放 在 家 中 的 音响 相 比 ,汽车 音响 的 使 用 环境 要 恶劣 得 多 ,因此 要 
想 让 爱 车 上 的 音响 能 更 长 时 间 地 健康 工作 ,那么 日 常 使 用 时 小 心 注意 以 
及 及 时 的 保养 维护 都 是 必 不 可 少 的 。 


1 影响 汽车 音响 正常 工作 的 因素 主要 是 | 2 灰尘 也 是 音响 系统 的 大 政 ,应 经 常用 潮 
高 温和 潮湿 .因此 , 当 车 内 的 温度 较 高 或 | 湿 的 棉签 将 矶 仓 以 及 音响 主机 面板 上 的 灰 
BERAN, 应 打开 车 窗 通 风 并 等 车 内 温 1 尘 擦拭 干净 同时 ,音响 主机 面板 上 的 按键 
度 ` 温 度 降下 来 后 再 开 音响 。 和 旋钮 缝隙 中 的 灰尘 和 污垢 也 要 及 时 清理 。 


НЕКА ША 








[2 


“За 





3 CD НЕЕ, КЗ 
ЖЕ БОЈЕ т ER E IIHR Ce 





扬声器 也 是 一 个 非常 容易 沉积 灰尘 | 日 常 使 用 时 , 一 定 要 避免 突然 将 音量 调 
的 地 方 ,保养 时 要 用 小 刷子 将 网 直上 的 灰 ; 到 最 大 ,这 样 做 会 使 音响 系统 中 的 电流 瞬间 
Рае. : 加 大 很 多 ,有 可 能 将 扬声器 的 线圈 烧毁 。 
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УЛ: 
Се 
А 
а 
у 7 пе — 17 
” | 
я i - 
- 
= x. 


如 何 正 确 使 用 离合 器 :? 

国内 大 多 数 驾 校 教 出 的 学 生 在 教练 们 的 误导 下 ,为 了 避免 熄火 而 养 
成 了 勤 踩 离合 器 踏板 的 坏 习惯 ,每 次 在 制 动 前 或 者 是 制 动 的 同时 都 要 踩 
下 离合 器 踏板 ,其 实 这 不 仅仅 会 大 大 缩短 离合 器 片 的 寿命 ,而 且 也 会 危及 
行驶 安全 .那么 正确 的 操作 方法 是 什么 呢 ? 


El] 正确 的 踩 离合 器 踏板 的 姿势 是 脚掌 踏 在 离合 器 踏板 上 , 脚跟 要 贴 着 
IBIR, ЕЕ 1 А У, Ваа НАН „07170 К т 
FE HANS вх АН вв ЕО HERI ET SEN PB: 
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В = 合 器 踏板 时 , 要 踩 到 底 , 避免 长 时 间 处 于 半 
这 样 便 可 以 确保 离合 器 完全 分 离 ,不 至 


П 


то 
© 
11 


В 行驶 时 , 离合 器 踏板 不 要 放 得 太 快 或 刻意 将 发 
动机 转速 提升 得 过 高 ,这 会 加 速 离合 


ВЕРУ 0 


еевееевевеевевееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееевееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееее 


E 228501587, DORM АР a Jr. 

б 若 手 部 未 能 顺利 换 档 ,可 以 先 放 开 离 合 器 踏板 ， 
РА Ка BER A ай I ju АРЕНА] Ла, 
ЕЛ қоза: Бірді АЕ ВЕ 
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行车 中 , 切 勿 用 右 脚 踩 离合 器 踏板 。 


Е 
~ 
(8 
: 
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两 季 桔 内 如 何 防 漳 ? 










TEF 


选择 橡胶 及 塑料 制 脚 垫 ,避免 使 用 毛 | A 在 车 内 常备 几 个 大 塑料 袋 ,其 用 途 是 
制 及 织物 地 毯 .因为 橡胶 及 塑料 制品 不 | 在 雨天 收纳 雨 伴 ,这样 可 以 避免 雨 企 上 
吸水 ,在 雨 后 处 理 起 来 更 为 容易 。 的 雨水 在 车 内 存留 。 


с> 





图 两 后 天 气 放晴 时 , 将 车 子 停 在 通风 | ИИ оно, БЫЛК 
处 ,打开 所 有 车 门 及 车 窗 ,让 车 内 空气 对 | 会 在 行李 箱 盖 下 的 凹 槽 等 处 存留 ,如 果 
流 , 带 走 车 内 水 分 。 长 时 间 不 处 理 ,就 会 导致 该 部 分 的 久 金 

”锈蚀 ,因此 雨 后 要 注意 清理 该 处 的 存 水 。 





FERE, AN EIA BN ; 图 一 旦 座 椅 套 等 织物 部 分 被 浸 湿 ,就 应 
等 金属 零件 用 润滑 油 进行 防 锈 处 理 , 避 | 及 时 将 其 换 下 ,并 进行 烘 干 处 理 。 
TESEH., 


车 生活 不 求人 书 系 


活 学 I9 用 会 养车 









73 汽车 加 油 时 有 什么 小 窍门 ? 


RW 尽量 在 固定 的 加 油 站 加 油 . 选 
择 一 家 信誉 好 , 油 品 好 的 大 加 油 
图 根据 热 胀 冷 缩 的 原理 , 在 早晨 或 半夜 加 油 最 省 
钱 。 当 然 ,如 果 赶 上 油料 车 在 给 加 油 站 补给 ,那么 暂 
很 多 大 加 油 站 都 有 会 员 卡 ,可 以 | 


УЦ Е ZJ FAY ПН НУ EE] ХЕ НВ ка, 这 
不 仅仅 可 以 保证 油 品 质量 , 同时 ， 


ЈЕ МУ МЕЦ о 


严格 按照 车 辆 说 明 上 的 燃油 | 


标号 加 注 , 尤 其 是 需要 高 标号 汽 | 


车 博士 书 系 FEL 





油 的 友 动 机 ,绝对 不 可 以 加 低 标号 汽油 。 


时 不 要 加 油 , 因 为 油缸 中 的 汽油 在 加 注 时 会 把 杂质 


去 外 地 前 ,最 好 加 满 油 , 因为 旅途 中 可 能 找 不 到 
油 品 较 好 的 加 油 站 。 











三 
74 夏季 是 汽车 自燃 的 高 发 期 ,尤其 是 
患 ,因此 要 做 好 防范 工作 。 


定期 检查 发 动机 .电路 和 油 路 ， 
检查 有 无 老化 和 泄漏 .尤其 是 电 
路 ,电线 胶皮 老化 .电线 电阻 增 大 
等 都 容易 使 电路 出 现 短路 炊 烧 。 


随意 为 汽车 增加 电子 设备 不 
仅 会 加 重 电子 线路 的 负担 , 而 且 


也 容易 引 友 上 自燃 ,比如 改 半音 响 
时 对 电线 的 绝 绿 做 得 不 好 , RA 
易 导 致 漏电 而 产生 火化 。 





ИФК НОЕ ЕР Е АКРА ЕНУ 


BINU SDMA па ГО ДЕЛИЛЕ 4 
8 њива нат 这 很 容易 招致 其 爆炸 并 5 
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安装 尾 民有 何 功能 
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源 于 赛车 的 空气 动力 学 尾翼 不 仪 仪 
是 满足 了 祝 更 大 的 作用 是 给 盏 
辆 在 高 速 行驶 时 提供 更 多 的 下 压力 。 不 
过 , 对 于 普通 的 民用 车 来 记 , 没有 经 过 专 
业 ' 调 校 的 尾翼 不 仪 不 能 起 到 任何 的 作 
РВ, 而且 还 可 能 给 安全 行车 市 来 隐患 。 

HME Еј = T 120 SENDE, 
尾翼 的 作用 才能 显现 出 来 ,而 且 在 真正 


П а == == 
ВА ТАРЫ ==, 


REKER, АДА ЕРУ ЕС ВЕ А == +E 


ГЫ НУ ЗЕЕ ЕЕ F Јев А ЕМИ С 
ЖАНУ АЗ БЕП 75 [9], РАЗХЇ® ВУ ЕН а 4) 
х АРБАЖ, ЕЕ ВЕ ЕН # 
НЧ хе Же ЙД ЕН ЈЕР о 


车 博士 书 系 ' 开车 汇 





Se 
£ esas 


ің is Iz: => 3 г. | 


城市 行驶 时 的 车 速 
供 额 外 的 下 压力 。 


不 足以 用 到 尾翼 来 提 


Я 委 想 获得 合理 的 下 压力 ,那么 尾 届 的 材 
质 、 角 度 还 有 调整 的 范围 都 必须 经 过 严格 测 
ші, 一 般 的 改装 志 店 并 没有 这 种 实力 。 
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如 何 调整 前 照 灯 角 度 
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确定 各 个 轮胎 胎 压 正常 ,将 车 头 尽量 靠近 墙壁 ,并 
保持 车 头 左右 两 侧 与 墙 面 等 距 。 

打开 前 照 灯 ,在 前 照 灯 照 射 在 墙 面 的 光影 
用 粉笔 或 胶带 以 十 字 方 式 画 出 两 个 水 平 与 垂直 的 交 
叉 点 。 

画 好 后 ,将 车 辆 直线 倒退 到 距离 墙壁 10 米 左右 
的 位 置 。 


\ 
Ида 
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打开 发 动机 室 盖 , 通常 在 前 照 
灯 上 缘 或 后 面 会 有 两 个 能 转动 的 
调整 螺栓 ,这 两 个 螺栓 可 用 来 调整 
前 照 灯 照 射 的 高 度 和 左右 方向 。 
B 用 一 字模 螺钉 旋 具 ( 俗称 改 
HE ) 开 始 调整 近 光 灯 , 通常 近 光 灯 
照射 出 的 光 区 最 上 端 要 和 十 字 的 
水 平 线 一 样 高 ,而 远 光 灯 照射 出 的 
光 区 中 心 点 要 落 在 十 字 的 水 平 与 
垂直 的 交叉 点 上 。 

除了 高 度 以 外 ,车 灯光 的 左右 
角度 也 可 以 调整 ,一 般 来 说 前 照 灯 
的 左右 角度 可 以 不 用 调整 ,但 如 果 
担心 看 不 清 车 侧 ,可 以 将 右 侧 前 照 
灯 的 照明 光束 略微 向 右 调 整 一 点 ， 
这 样 对 右 侧 路 面 的 状况 也 会 看 得 


Е ЖЖ 
B, 
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如 何 更 换 制 动 灯 灯泡 ? 


= ж \ | 
ска 2 

в. 要 注意 新 灯泡 要 与 上 日 灯泡 的 

| “м, 型 号 相同 。 

э: ы 不 同 档次 车 上 制 动 灯泡 的 形 
式 及 功率 有 可 能 不 同 ,因此 在 购 
买 灯泡 时 需要 注意 .原则 上 要 更 
换 相 同 式样 的 灯泡 ,如 果 擅 自 更 
换 较 亮 的 灯泡 ,可 能 会 因 过 热 而 
变形 。 若 不 确定 灯泡 式样 ,可 查阅 


和 车辆 的 使 用 训 明 书 。 
更 换 步 又 简 意 ,需要 注意 金 
属 部 分 串 起 的 万 回 。 


打开 行李 箱 . 灯 后 附近 有 罩 盖 , 拉 开 之 后 便 可 以 看 
见 灯 座 。 

如 果 是 组 合式 的 灯 座 , 开口 部 较 大 ,至 于 一 般 的 
开口 则 较 小 .从 开口 部 可 以 将 灯 座 连同 灯泡 一 同 取 
出 .将 灯泡 稍微 下 压 往 左 转 , 内 部 弹 往 会 弹出 。. 装 回 灯 
座 时 必须 注意 金属 部 分 凸 起 的 方向 , 稍微 压 下 后 右 
转 则 可 国定 。 

因 行 李 箱 光线 较 差 , 如 果 有 手电 简 会 比较 方便 。 
换 装 完毕 之 后 ,确认 制 动 灯 与 转向 灯会 亮 , 且 仪 表 板 
指示 灯会 闪烁 .顺便 检查 其 他 灯泡 ,如 有 变 黑 的 迹象 ， 
可 能 不 久 后 便 会 出 现 故障 ,最 好 准备 好 灯泡 ,以 便 随 
时 可 以 更 换 。 
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换 前 照 灯 灯 泡 是 个 非常 轻松 的 活 ,一 般 说 来 除 
了 棉 制 手套 以 外 , 并 不 需要 别 的 工具 ,不 过 有 时 因 车 
不 同 可 能 会 需要 钳子 和 螺钉 旋 具 来 帮 有 帮忙。 至 于 棉 
制 手 套 , 那 是 因为 我 们 如 果 用 手 接触 玻璃 的 表面 ， 
把 手 上 的 油渍 残留 在 高 热 的 灯 管 上 , 通电 时 , 粘 在 玻 
璃 上 的 油脂 物 会 使 灯泡 温度 急 升 ,可 能 造成 灯泡 寿 
命 的 减损 ,甚至 是 导致 灯泡 破碎 。 

通常 前 照 灯 灯 座 后 方 都 会 预 留 一 点 空间 ,以 方便 
更 换 灯 泡 或 是 调整 。 

有 些 车 型 的 灯 座 是 裸露 在 外 的 ,而 有 些 车 型 的 灯 
座 后 部 会 有 一 个 盒 盖 , 轻 轻 把 它 拔 下 来 即 可 。 
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紧 接 下 来 就 是 要 拆 下 灯泡 的 
插头 .一般 说 来 ,徒手 就 足以 了 ,但 
如 果 在 拆卸 时 遇 到 困难 那 可 干 万 
FEAF, арена EFE EE 
E, 这 个 时 候 可 以 利用 钳子 或 是 
螺钉 旋 具 进行 辅助 工作 。 

把 灯泡 插座 拆 出 来 后 ,将 坏 
灯泡 从 插座 上 拔 下 来 ,再 拧 上 新 
ТЫ. 

图 以 相反 步骤 将 插座 插 好 , 便 
ОДЕЋЕ ун 








ГД паеттят? 


ав ВВ Де #6 ВЕРЯ ЗЫ ЛЕН сд) ERC 

台 , 于 是 他 在 行李 箱 中 找 出 了 王 斤 项 ,并 元 看 目 己 的 

想 委 将 书 奢 到 了 手下 ,然后 轻易 地 举 升 起 了 车 辆 并 

拆 下 了 轮胎 .然而 ,正当 他 对 目 己 的 动手 能 力 有 综 羡 

аве <” НУ, 爱 芋 却 因为 没有 用 阻挡 物 卡 住 车 轮 和 而 

友 生 滑动 ,结果 目 然 是 赤 剧 了 .为 了 避免 此 类 赤 剧 重 
演 ,下 面 瓯 介绍 一 下 干 厂 顶 的 安全 使 用 步骤 。 


物件 虽 小 ,但 却 能 力 顶 干 斤 。 在 支撑 干 斤 顶 之 前 ， 
一 定 要 检查 车 辆 是 否 停 在 平整 坚实 的 水 平地 面 上 ， 
这 一 点 非常 重要 ,否则 ,一 旦 支 起 车 辆 而 发 生 滑动 将 
ЗЕЕ ево ШЕЕ, АП ТЕТЕ (ЕМУ, 一 定 要 安放 警 
示 标 志 , 并 打开 危险 警告 灯 。 

在 取出 千斤 顶 前 ,还 有 件 非 常 重要 的 事 , 那 就 是 
需要 在 非 支撑 侧 的 轮胎 处 塞 入 止 轮 器 ,也 就 是 类 似 
枫 子 的 东西 ,其 目的 是 卡 住 车 轮 ,以 免 发 生 滑动 而 引 
发 危险 ,而 且 ,如 果 条 件 准 许 , 需 要 在 至 少 两 个 车 轮 
下 都 塞 入 这 种 阻挡 物 。 当 然 , 如 果 手 边 没 有 这 么 专业 
的 东西 ,那么 按 图 示 这 样 找 几 块 砖头 \ 瓦 块 也 可 以 
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代 蔡 ,不 过 , 必须 
个 车 轮 上 实施 。 
一 般 随 车 附带 的 千斤 项 大 都 
收 放 在 行李 箱 内 。 因 此 在 找到 干 
斤 顶 后 ,按照 车 辆 说 明 书 把 它 小 
心 取 下 即 可 。 例 如 图 中 的 千斤 项 
就 是 通过 撑 起 而 固定 在 放置 架 
Е 只 要 转动 千斤 顶 的 轴 , EFF 
顶 收 起 就 能 轻松 取 下 。 


КВ 
ІН 
ШІ 
+ 
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在 取出 干 斤 顶 后 ,要 仔细 检查 千斤 顶 的 状态 ,确保 其 
没有 出 现 故障 和 安全 隐患 ,同时 仔细 阅读 其 上 的 安全 
提示 , 例如 最 大 举 升 重量 等 ,这 一 点 尤其 是 借用 其 他 车 
的 千斤 顶 使 用 时 必须 做 的 功课 。 因 为 各 款 车 的 重量 不 
同 , 随 车 的 千斤 项 一 般 都 按 本 车 的 配 重 设计 ,所 以 ,借用 
时 一 定 要 看 是 否 可 以 达到 举 升 自己 车 的 承重 范围 。 
在 车 体 下 要 找到 放置 千斤 顶 的 指定 位 置 , 如 图 所 
示 , 即 两 个 缺口 之 间 , 就 是 干 斤 顶 的 指定 支 顶 位 置 .这 个 
地 方 是 车 辆 设计 时 设 定 的 位 置 ,也 是 举 升 车 辆 最 安全 
的 地 点 ,因此 要 格外 注意 按 规定 操作 。 当 然 , 因为 车 型 
存在 差异 ,每 款 车 的 顶 升 位 置 和 千斤顶 的 支架 造型 会 
有 些许 的 不 同 ,所 以 要 具体 情况 具体 分 析 。 
加 用 手 转动 千斤 顶 的 轴 , E FF TURK, REHBER 
顶 支 顶 在 车 体 指定 的 两 个 缺口 之 间 。 需 要 注意 的 是 , 仔 
细 观 察 你 会 发 现 干 斤 顶 顶端 的 座 板 固定 模 左 右 宽窄 不 
一 , 宽 的 一 侧 应 冲 向 车 内 一 侧 。 在 整个 举 升 过 程 中 ,要 
时 刻 密 切 观 察 座 板 固定 槽 的 状态 ,一 旦 发 现 有 偏离 状 
态 ,应 立刻 停止 举 升 ,并 纠正 其 位 置 。 
将 车 轮 固定 头套 简 扳 手 插入 千斤 顶 的 轴 孔 , 与 其 组 
合成 摇 杆 , 然后 像 图 片 中 的 样子 转动 干 斤 顶 的 轴 , 慢 慢 
挥动 摇 杆 。 等 二 斤 顶 座 板 吃 上 劲 后 , 摇 杆 摇动 起 来 会 显 
得 比较 沉重 , 此 时 不 用 着 急 , 慢 慢 地 摇动 起 来 就 行 。 特 
别 需要 注意 的 是 ,将 车 身 稍稍 抬 起 后 ,要 检查 有 无 异常 
情况 ,如 无 异常 情况 才能 继续 举 升 。 
图 在 完成 举 升 任务 后 , 卸 下 干 斤 顶 的 步骤 和 安装 时 相 
反 即 可 .当然 ,在 放下 于 斤 顶 前 , 请 再 次 确认 轮胎 是 否 安 
装 牢固 。 在 降下 干 斤 顶 时 , 摇 速 同样 要 缓慢 ,切忌 用 力 过 
独 , 以 防 千 斤 顶 因 受 力 产生 位 移 而 导致 车 辆 滑 塌 .此 外 ， 
在 将 干 斤 顶 收 好 后 ,不 要 忘记 车 轮 下 的 阻挡 物 , 如 果 是 
令 来 的 石 块 一 定 要 将 马路 上 清理 干净 。 
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лу, Мелиа ЈЕ ВЕ ААК, —ЛНУГ. 
(Ей ТЕ = 22 УВЕ FETCH EEF FEM 
不 能 超载 .起 局 ,不 得 任 晶 加 长 手柄 或 过 猛 操作 , 当 
套 简 出 现 红 绕 时 表明 已 达到 额定 局 硫 , 应 停止 项 升 ， 
ix EEE TEE HB TFT REE BEREAN. BIR, E 
A РУДО ES BMRA эх че ДЪХ ВС. & 
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当 要 对 车 辆 进行 千斤 顶 举 升 时 , 必须 熄灭 发 动 
机 。 因 为 发 动机 的 振动 或 车 轮 的 转动 ,都 可 能 导致 
车 辆 从 于 斤 顶 上 滑 下 来 而 造成 危险 。 


еееееевевееееееееееееееееееееееееееееевеееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееее 


不 同 的 车 型 ,根据 自身 的 情况 ,在 使 用 千斤 顶 时 
一 般 都 有 不 同 的 固定 位 置 ,但 不 能 将 干 斤 顶 支 在 保 
含 杠 或 横梁 这 样 的 部 位 , 这样 除 了 可 避免 损伤 车 体 
外 , 也 能 避免 支撑 不 牢 所 产生 的 危险 。 


ооо оо оо ооо ооо ооо оо ооо ооо ооо ооо ооо ооо ооо ооо ооо ооо ооо ооо оо ооо ооо оо ооо ооо со ооо ооо ооо ооо ооо ооо ооо ооо ооо ооо ооо ооо 


在 将 干 斤 顶 置 于 指定 位 置 时 ,要 将 干 斤 顶 顶 端的 
座 板 固定 槽 与 车 上 的 卡 口 对 齐 , 并 完全 咬合 住 ,绝对 
不 能 随意 摆 放 于 斤 顶 ,甚至 斜 着 支 起 千斤 项 ,这 样 很 
容易 发 生 涓 塌 。 





和 干 万 不 能 在 仅 靠 单 只 千斤 顶 支 撑 的 车 辆 下 工作 。 
而 且 在 更 换 车 轮 时 ,乘客 不 能 逗留 在 车 上 , 因为 他 们 
的 运动 可 能 引起 车 辆 从 千斤 栅 上 滑落 下 来 。 
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земе KY НЕ 
有 松散 石 块 的 地 面 上 。 


拉 紧 驻 车 制动器 手柄 。 


将 变速 杆 置 于 P (FF) 位 


置 ,然后 将 点 火 钥 是 转 到 LOCK 
位 置 。 


打开 危险 警告 灯 , 并 在 离 汽 
足够 远 的 地 方 设 置 三 角形 警告 
牌 ,闪光 信号 灯 等 ,并 让 所 有 乘客 
离开 汽车 。 
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为 防止 汽车 被 顶 起 时 发 生 滚 动 ,将 轮 挡 或 热 木 放 
置 在 被 更 换 轮 胎 对 角 位 置 的 轮胎 处 。 


将 干 斤 顶 放 在 举 升 点 顶 起 车 辆 。 举 升 点 在 车 辆 两 
侧 各 有 两 个 ,位 置 接近 轮胎 。 

В 皖 下 要 更 换 轮胎 的 螺栓 , 换 上 轮胎 后 用 专用 扳手 
尽量 拧紧 。 

[ 将 车 轮 落地 后 ,继续 以 最 大 力矩 拧紧 轮胎 的 固定 
Жш} 








如 何 借 电 起 动 ? 
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22% 
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fê EECA) М ПЦР е АЛ, хе а BFE DMS — Д2 АИЛЕ Ве НО 
FEF 借 电 ,以 起 动 蓄电池 没 电 的 故障 车 .不 过 ,使 用 这 种 万 法 有 一 个 前 


提 条 件 , 那 殉 是 两 和 车 荔 电 池 的 输出 电压 值 妖 须 相 同 。 在 一 般 情 冲 下 ,普通 


畦 车 的 苗 电 池 都 为 12V, 但 货 


若 电 起 动 的 具体 操作 步骤 如 下 : 
Ej] 把 救援 车 停 在 故障 车 旁边 ,两 车 的 蕾 电池 尽量 靠 
E 但 注意 不 要 使 两 辆 车 接触 。 同 时 , 救援 车 的 发 动 
机 保持 运转 。 


连接 电源 。 先 将 红色 缆 线 的 一 端 夹 在 工作 正常 的 
蕾 电池 正极 , 另 一 端 连接 到 故障 车 蕾 电池 的 正极 。 注 
意 不 要 让 钳 夹 接 触 到 任何 东西 ,尤其 是 导电 体 ,否则 
可 能 出 现 短路 。 


将 黑色 缆 线 的 一 端 夹 在 救援 车 攻 电 池 的 负极 , 另 
一 端 连 接 到 故障 车 蓄电池 的 负极 或 者 车 体 上 。 这 一 
步骤 只 是 起 到 接地 的 作用 ,只 要 是 车 上 的 导体 即 可 。 


МРЉА та БЕН Је ВИ TFI 留意 。 


ЕЙ 起 动 故 障 车 , 踩 加 速 踏 板 使 发 
动机 在 较 高 转速 下 持续 运转 , 对 
蓄电池 进行 充电 。 


起 动 后 , 即 可 按照 先 负 极 后 正 
极 的 顺序 撤 掉 绕 线 。 


Ж : (АНЖУ, ЗЕ АРА ЕНУ 
22, ЛЕ хе Ева К Z= BN fej 13 
27, Ше ве ХЕРА Ио 
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什么 是 四 轮 定位 呢 ? 以 轿车 为 例 ,其 转向 车 轮 、 
转向 节 和 前 轴 三 者 之 间 的 安装 具有 一 定 的 相对 位 
置 ,这 种 具有 一 定 相对 位 置 的 安装 叫做 转向 车 轮 定 
位 ,也 称 前 轮 定位 .前 轮 定位 包括 主 销 后 倾角 、 主 销 
内 倾角 .前 轮 外 倾角 和 前 轮 前 束 四 个 内 容 。 当 然 , 对 
两 个 后 轮 来 说 也 同样 存在 与 后 轴 之 间 安 装 的 相对 
位 置 ,也 就 是 后 轮 定位 。 后 轮 定位 包括 车 轮 外 倾角 
和 后 轮 前 束 . 这 样 把 前 轮 定位 和 后 轮 定 位 合 到 一 起 
也 就 是 我 们 常 听 说 的 四 轮 定 位 了 .不 过 , 虽然 后 轮 定 
位 值 与 前 轮 定 位 值 相似 ,但 有 些 轿车 的 后 轮 定位 并 
不 可 调 ,这 点 需要 注意 。 
四 轮 定位 的 主要 作用 在 于 : 
减少 轮胎 磨损 。 要 知道 不 正确 的 车 轮 定位 可 是 轮 
胎 过 早报 废 的 主要 原因 ,而 正确 的 定位 可 以 让 价格 
不 菲 的 轮胎 多 跑 出 几 和 干 公里 。 
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节省 燃油 消耗 .让 前 束 角 保 持 
在 内 束 的 程度 , 在 配合 正确 胎 压 
的 情况 下 , 能 最 大 限度 地 降低 滚 
动 摩擦 ,这 对 你 的 钱包 有 好 处 。 当 
然 , 如 果 需 要 让 你 的 后 驱车 在 赛 
场 上 大 显 身手 ,那么 把 后 轮 调 整 
到 外 张 的 设 定 , 则 可 用 浪费 燃油 
换 来 车 尾 稳 定性 的 提高 。 

提高 操控 性 能 。 随 着 行驶 里 程 
的 增加 , 车 轮 定位 的 出 厂 设 定 值 
会 在 遭遇 各 种 状况 后 而 发 生 改 
变 , 而 其 后 果 是 给 你 的 爱 车 带 来 
诸如 跑 偏 . 哨 胎 、 转 向 费力 等 问题 ， 
通过 车 轮 定位 ,在 各 部 件 的 定位 
恢复 正常 时 , 车 辆 操控 起 来 自然 


UE EE 4 


会 恢复 到 轻松 的 状态 。 
保证 车 辆 安全 .除了 上 面 提 到 的 解决 操控 方面 的 
问题 而 提高 安全 性 外 ,在 进行 车 轮 定位 的 同时 ,维修 
师傅 一 般 都 会 对 悬 架 进 行 检 查 , 这 样 可 以 发 现 一 些 
过 度 磨损 的 部 件 或 者 其 他 潜在 问题 。 

那么 ,一 般 什 么 情况 下 我 们 的 爱 车 才 需 要 进行 
四 轮 定位 呢 ? 一 般 来 说 ,有 下 列 情 况 出 现时 , 你 就 需 
要 找 个 专业 的 修理 厂 破 费 一 下 了 。 
新 车 行驶 到 3000 公里 时 最 好 检查 一 下 四 轮 定 
位 ,而 以 后 则 在 间隔 半年 或 行驶 每 到 1 万 公里 时 进 
行 一 次 检查 。 
轮胎 磨损 程度 不 同 。 一 般 上 ,轮胎 的 磨损 程度 是 
车 轮 定位 出 现 问题 的 最 早 预兆 。 








车 辆 转向 时 ,方向 盘 太 重 或 无 
法 目 动 回 正 。 
行驶 在 笔直 的 公路 上 , 你 需 
要 不 断 地 调整 方向 盘 保 持 汽 


行驶 时 感觉 车 身 摇摆 不 定 或 
ВХ. 
Е 汽车 保持 直行 的 时 候 , 方向盘 
没有 处 在 居中 的 位 置 。 

此 外 , 在 更 换 或 调整 轮胎 .县 
架 系 统 后 以 及 更 换 转 向 系统 及 零 
件 后 ,也 应 该 进行 四 轮 定 位 。 


车 生活 不 求人 书 系 


维 修 


活 学 巧 用 会 养车 CO) 
= и 


х ч 





QJ 如何 自 己 修补 划 痕 ? 


不 论 多 豪华 的 汽车 ,只 要 上 街 开 ,就 都 会 有 多 多 如 果 发 现 已 经 生 锈 的 伤痕 ,应 
少 少 的 伤痕 .其 实 对 竺 这些 伤痕 , 尤其 是 不 太 醒 目 НИЯ ОВА, 然后 用 点 
没有 伤 及 底 漆 的 伤痕 ,最 聪明 的 处 理 方 法 是 不 去 “ 漆 笔 补 漆 。 当 然 ,如 果 是 大 面积 的 

伤痕 , 那 还 是 应 该 尽快 去 修理 厂 


如 果 只 是 很 浅 的 乔 伤 表 漆 , 立即 用 细 打 磨 剂 处 
理 ,直线 擦拭 。 等 伤痕 消失 后 ,再 用 更 细 的 蜡 剂 擦拭 ， 对 于 保险 杠 等 塑料 部 位 的 伤 
之 后 再 打上 上 光 螨 。 JE, 简单 的 处 理 方 法 就 是 将 伤口 
处 用 砂纸 打磨 平 , 再 用 补 漆 笔 填 
乔 伤 较 深 的 伤痕 ,如 果 已 经 破 了 底 漆 , 那 么 应 及 平 伤痕 。 不 过 ,这 只 适用 于 细微 
ZNA, 以 防 金属 锈蚀 。 补 漆 时 ,用 笔尖 点 ” 伤 , 大 块 的 伤痕 还 是 交 给 专业 的 
上 去 ,然后 等 漆 完 全 干 后 用 细 蜡 打 平 。 修理 厂 用 用 子 填 平 处 理 吧 。 
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У ВЕНУ ЕН хе ка Ж о Pi r= ЗЕ НУ И е 
JEBS Ее 2, ІНЕН, ЗЕ НУЕВ лека ЕН 
A, по А ЕН-Т ЖЕ ка >x ЖЕ 8884: ЈЕ 

ЗЕРТ ХА ЗЕНО “ІНІ 才能 产生 电 火 化 ,因此 ， 
火花 奔 的 间 阶 对 有 友 动 机 的 点 火 性 能 影响 很 大 。 一 
般 癌 来 , 愉 伦 奔 中 央 电 杖 和 侧 电 极 之 辣 的 间 阶 要 
(ЖПЕИ0.60-0.90 ZK: 

然 曾 , 由 于 有 友 动 机 长 期 运转 , KEENE Как 
ЖЕЛЕ, trt ДО ЕВА ајә НЕ по Уя, HENLE 
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无 法 产生 正音 的 电 炎 伦 . 于 是 , 通 
单 在 车 辆 行驶 5000 公里 左右 时 
па ЗЕ ОА ЕЛИ 
护 , 长 全 是 更 换 。 相 信 很 多 朋友 在 
以 前 一 直 是 到 维修 站 完 成 此 项 工 
作 的 ,虽然 省 心 省 力 ,但 却 要 额外 
ЛЕ! Ето НУ ГНУ 
ЗЕЕ Е se ЕЖП ЕН На НУР 
又 并 不 复杂 , 目 己 动手 也 可 完成 。 
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如 何 对 汽车 喇叭 进行 


喇叭 所 出 现 的 故障 原因 大 概 有 以 下 3 ка: 


因 天 气 潮 湿 或 洗车 等 原因 使 喇叭 受潮 进 水 ,从 而 


导致 触 点 无 法 正 单 工作 。 


еегегееееегеееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееегееееегееееееегееееееееееееееееееееееееее 


长 时 间 控 喇叭 而 使 得 喇叭 触 点 烧饼 而 产生 阻 
抗 , 流 过 电磁 线圈 的 电流 减弱 ,电磁 吸力 下 降 无 法 吸 


引 衔 铁 市 动 膜 睛 正 浊 振动 ,导致 友 


电磁 线圈 端子 接触 不 良 , 线 路 存在 虚 接 故障 ， 


=== </|у 
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使 用 中 的 注意 事项 : 
在 洗车 时 不 要 轻易 冲洗 发 动 
WE, 否则 不 仅 对 发 动机 有 潜在 
ЖЮ}, 而 且 也 容易 淋 湿 喇叭 一旦 
发 现 喇叭 被 淋 湿 ,应 尽快 用 风 枪 
IRF. 

日 常 行驶 时 ,不 要 总 是 按 住 喇叭 
不 放 , 这 样 不 仅 显 得 没有 素质 ,而 且 
容易 造成 喇叭 的 触 点 过 早 烧 蚀 。 
一 旦 喇叭 发 生 故 障 ,应 到 专业 
的 维修 店 检查 , 确定 问题 原因 再 
进行 处 理 , 而 不 是 简单 地 更 换 了 
事 , 因为 这 样 会 留 下 安全 隐患 。 
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8 РЕАК АУЕ EZ: РСЕ — Тал: Е | КРЗЕЛОСАЈНЈ, Z= 
辆 会 友 生 比较 剧烈 的 抖动 .这 是 为 什么 ? 又 如 何 处 理 呢 ? 

冷 车 起 动 时 车 辆 抖动 的 最 普 遇 原因 殉 是 有 和 气 抽 工作 不 好 ,因为 积 商 
等 原因 而 造成 气门 关闭 不 严 , 最 简单 的 解决 办 法 瓯 是 经 音 跑 跑 高 速 , 提 
局 祥 动机 的 转速 ,以 清除 一 部 分 积 素 。 当 然 , 如 果 不 肆 钱 的 庆 , 可 以 到 维 
修 站 进行 清除 积 疾 的 处 理 , 那 样 效 果 会 更 加 明显 。 
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1 а == ЕЕ ЊЕ = у НЕДЕ, 
各 部 球 头 磨损 松 上 旷 或 轮胎 磨损 不 规则 等 原因 , 使 前 
ен, 


车 轮 动 平 衡 出 现 了 问题 
响 到 方向 盘 。 


= Б = РОКА МЕ 


横 拉杆 球 头 松动 或 支架 松动 ,造成 行驶 中 出 现 不 


Хехе ак, ПИ [ЕЈ 1) с 


Дева кукла БЕО Ева РЕБ, FUE 


前 轮 定 位 不 准 。 
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T, ул E ФОА ЗА АУ! 
Га] 58 а Аш АРА] А, ул Га] ва НАЛА АЕ НАД КЛ. 


хе сел jS К, 75 


ER Го) FC Jak ik аа FRA FR ЕН ВК BY 
каво ав SZ 3, 进而 影响 了 车 辆 
行驶 的 稳定 性 。 


rH HÚ 75 [е] та ЗАЛ НУ E 27, 
要 立即 到 专业 维修 站 进行 检 柏 
218, J) £ PJ BA КА, EP ка М 
以 上 的 几 条 原因 看 ,万 回 盘 的 
抖动 其 实 反 映 的 正 是 车 辆 行驶 
寻 定 性 的 降低 .及 时 修理 才能 
保证 行 后 安全 。 








РР, 





如 何 防 止 桔 外 后 视 镜 存 水 ? 











Леман то ЕДЕ, ЕУ Ја а ГА АВР РНК 
па о ПО ПЪК СВУ {т ЕН ЈА, Та а НАУК ЖЕНЕН ПП РЕНЕ 
隐隐 洗 干 净 的 车 身 。 呐 买 要 解决 这 个 问题 ,有 一 个 小 罕 
门 , 那 瓯 是 在 后 视 错 的 下 万 打 一 小 孔 , 让 仔 水 没有 安 吴 
之 所 。 当 然 , 如 果 你 舍不得 对 爱 车 下 手 , 那 么 每 次 洗 完 三 
后 在 后 视 镜 的 镜 卢 下 塞 进 些 面巾纸 也 可 以 解决 问题 ， 
rE ана МА с Го 
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如 何 利用 乔 下 的 机油 ? 
相信 大 部 分 车 主 在 做 车 辆 
保养 时 都 有 这 样 的 经 历 :每 次 
换 机 油 时 都 会 因为 机 油 用 量 与 
桶 装机 油 的 容量 有 差异 而 剩 下 
一 些 机 油 。 有 不 少 车 主 认 为 翻 
下 这 点 机 油 没什么 用 处 ,而且 
不 易 保 存 就 随手 扔 掉 , 其 实 这 
样 做 十 分 浪费 .针对 这 种 情况 ， 
我 们 不 妨 采 用 下 面 两 种 方法 来 
做 到 物 尽 其 用 。 
将 几 次 换 油 剩 下 的 机 油 合 起 
来 ,在 保养 换 油 时 用 来 清洗 一 下 
发 动机 。 
在 行驶 3000~4000 公里 后 ， 
放 掉 一 些 机 油 , 并 加 入 剩 下 的 机 
油 ,这 样 可 以 再 行驶 2000~3000 
公里 再 换 油 ,可 以 延长 换 油 的 周 
期 , 更 加 经 济 , 此 外 对 发 动机 也 更 
有 好 处 。 





车 生活 不 求人 书 系 


汽车 进 水 怎么 办 ? 
现在 的 天 气 越发 变幻 无 常 ,尤其 是 夏季 ,瞬时 的 大 雨 会 对 车 辆 造成 
极 大 的 损害 .如 果 不 幸 ,你 的 爱 车 停 在 了 低洼 处 ,并 经 历 了 水 泡 的 惨剧 , 那 


Е ж л лу жос ы 


尽快 把 蓄电池 负极 线 拆 下 来 ,以 免 车 上 的 各 种 电 
器 因 进 水 而 友 生 短路 。 

检查 发 动机 气缸 是 否 进 水 ,一 旦 进 水 会 导致 连 杆 
被 顶 弯 ,损坏 发 动机 。 

检查 机 油 里 是 否 进 水 .机 油 进 水 会 引起 机 油 变 
质 ,失去 润滑 作用 ,使 发 动机 过 度 磨 损 。 


检查 速 器 是 侣 进 水 .变速 器 进 水 会 使 妆 速 器 油 


检查 制 动 液 储 液 灌 是 否 进 水 。 制 动 液 里 有 水 会 使 
制 动 液 变质 ,致使 制 动 失灵 。 


第 五 章 


ВХ ЖЕНА ТАЯ с 


6 226810) е) 
要 更 换 电 解 液 乃 至 蕾 电池 。 
自动 变速 器 车 要 检查 自动 变速 
器 和 变速 器 控制 电脑 是 否 进 水 。 
В 检查 排 气 管 .尽快 把 管内 的 积 
水 排除 ,以 免 水 中 杂质 堵塞 三 元 
催化 转化 器 或 损坏 氧 传感器 。 
E] 将 车 内 被 泡 过 的 物品 尽快 景 
F, UREE. 
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活 学 巧 用 会 养车 
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第 六 章 СЕС. 
БІ ] 在 外 ОЯ 

2220 арени 

Е, 
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下 后 ,车 | 门 外 的 把 手 和 钥 是 孔 都 很 容易 被 所 住 所 以 扫 交 要 后 ,一 
定 要 用 干 布 将 这 部 分 区 域 探 干 条件 允许 的 二, 再 往 钥 匙 孔 内 注 一 操 
ЛЕВ, ВВ Жо 

ЗА Я Б -TERET ЯВ А ЩЕ Е А ЖЕ | KES 
ВЪЛК, ЕНЕ АЙЯ, SS АННА, КАЈ Е | ЈЕНЕ ВО КИАНУ 
Еж КИН РУВЕЖУ ГАР Г. 
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ЭН САДА АЈ, + РАИ im 
Дж L >£ JE BBE pQ DX RUE SHB, <ë 
Ж ПАЗ HS НУ КА ИВ МИ, HFH = 
РАНО КЕ ЕР ФЕНИЕ ЛЕ ЕЖ 
ылы S ИК Е FF, ЧЕ хе Sr (S, +E 
行 卡 卡片 也 行 啊 。 











Z⁄“Zy 
га 
% Ж 
ханета БЕ E SK EZ 


ЕН едЕ ДЕ LEER ERA, [А] 29 vim 
原因 , РЕЈ FE У ж Л е КӘ ЕАК А, JT 
Ве XUR ЖЖ хе БИ ИНА ИН ТЕЗ а, КИ] 
能 效果 不 佳 。. 在 这 种 情况 下 ,可 用 合 酒精 的 溶剂 适 
量 倒 在 风 窗 琢 璃 上 , 这样 冰 很 快 葡 会 融化 。 

ШУ, РБМК, ВИЕ. 
ҒАЛЫ, ПОА А Бе ЕЕ го ВИМЕ БАЈАГИ. 


车 生活 不 求人 书 系 
















`. 
x Ж Ути 
Р 7777 савтива-изитаня 


L GG 


КЕ 首先 要 保持 镇 定 , P te Go әу ер Кли 如 果 是 在 夜 辣 抛 铀 ,那么 应 将 
路 的 最 石 侧 或 泽 急 停车 市 中 .如 果 是 在 普通 公路 ”所 有 灯光 之 起 ,同时 有 条 件 的 话 
上 ,应 距 芋 尾 人 至少 50 米 处 摆 放 三 角 和 警示 标 意 ;如 果 МЕ 2915 287507, НАРДЫ] ЕЕ 
ETE IR SEL, ЯВА тле ЕЛІМЕ ХЕ EFATE, ала ЕМ ИЕН ӘН ШМ 
TOORE Оц ннн 
КЛ E EE 停放 好 车 辆 后 ,及 时 拨打 救援 
2 不 要 让 乘客 留 在 车 内 或 站 在 汽车 四 周 ,尤其 是 在 BE. 

高 速 公 路 上 ,应 将 所 有 乘客 (包括 轨 驶 人 ЈАВИ Ж! 

Е | 
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Ж 
BAME rp ИД М E ЛЕ НОЈ ЕН FS FUE НК 25 
都 比较 万 便 , 但 在 一 些 较为 俩 健 的 地 万 ,有 时 还 是 得 
BJE., 
除了 救援 车 的 专业 拖车 之 外 ,我 们 目 己 能 准备 
的 拖车 工具 有 两 种 :一 种 是 普 遇 采用 的 拖车 绳 , 另 
一 种 是 硬 质 拖车 杆 . 从 安全 的 角度 讲 , 拖 车 杆 是 更 
好 的 选择 ,因为 两 辆 车 用 硬 质 拖 车 杆 连接 , ЕНІН 
的 车 替 引 过 独 或 紧急 制 动 时 , Пете | Е 25| 
前 面 的 车 -所 以 我 国 交 通 法 规定 在 冰雪 咯 面 上 制 动 
装置 失效 的 车 辆 必须 用 硬 连 接 牵 引 装 置 。 当 然 , 在 
— 51875 1, 622481002366 7. 
用 拖车 绳 拖车 的 注意 事项 : 
要 在 低 于 20 公里 /小 时 的 限 速 下 拖车 ,前 车 制 动 
时 应 角 保 证 后 于 有 足够 的 制 动 距离 。 











拖车 前 应 确定 具体 的 行车 路 
线 ,避免 拥堵 路 段 和 有 大 坡度 . 急 
转弯 的 路 线 。 

牵引 车 起 步 要 慢 , 需要 转弯 时 
要 提前 打转 向 灯 提 醒 后 车 注意 ， 
同时 切忌 紧急 制 动 。 

被 牵引 车 应 尽量 保持 绳子 绷 
紧 , 同 时 应 多 观察 牵引 车 前 方 的 
路 况 ,尽量 做 到 提前 判断 。 

最 好 配备 对 讲 机 ,方便 前 后 车 
的 随时 沟通 。 
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发 动机 冒 烟 怎么 办 ? 
如 果 在 驾驶 途中 ,发 现 有 水 蒸气 


96 


an ss B) ЛМ Ага HENLE 


JI? ЕЭ АСТ, в | Је УН КЕ КУ Re 


行车 中 , 如 果 发 动机 室 盖 有 烟 冒 出 , 那么 此 时 可 能 出 
现 的 情况 有 4 种 : 
E] 散热 器 破裂 或 冷却 液 温 度 过 高 
却 液 不 足 。 
机 油 严重 缺乏 ,导致 发 动机 过 热 。 
风扇 发 生 故障 ,导致 发 动机 室 过 热 。 
电路 发 生 故 障 , 发 动机 室 起 火 , 这 就 比较 麻烦 了 。 
скапано s ИЕ 首先 要 将 车 子 
迅速 开 至 路 旁 志 。 同 时 ,暂时 先 
不 要 熄火 ,将 МЫНА өтеу 自动 档 车 挂 入 P 位 )。 
然后 下 车 观察 是 否 有 火 情 危险 ,如 果 发 现 有 火苗 , 立 
即 用 灭火 器 扑救 ,并 迅速 寻找 救援 .此 时 不 要 轻易 
Ше еее, 否则 将 加 速 燃烧 的 进程 。 
在 排除 起 火 的 可 能 后 ,将 空调 与 车 上 的 电器 
系统 关闭 , 并 观察 冷却 液 昌 度 是 否 过 高 ,然后 打开 
发 动机 室 查看 .如 果 发 现 水 蒸气 由 散热 器 部 分 冒 


НУВ 
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Н, ЛАЛЕ ХӘ КЭТ д 
位 置 开 关 转 到 ON 状态 ,让 散热 
Ба XL BS ДЕДОВ, 大概 过 半 
个 小 时 的 散热 时 间 , 就 可 重新 加 
冷却 液 ,继续 前 进 。 如 果皮 现 为 
机 油箱 破裂 ,应 该 立刻 熄火 ,并 
аа 
{Е „ШОНУ F лен Ж # 

Щй, ZS ДИ оја JZ F Ед ан 
可 能 造成 友 动 机 缩 抽 , 那 到 时 候 
可 就 得 不 偿 失 了 。 最 后 ,如 果 发 
现 单 纯 是 风 局 不 转 的 状况 , 那 残 
很 可 能 是 熔 丝 烧 断 ,此 时 可 以 将 
БУ АТА: о 却 液 , 减缓 温度 上 
升 ,然后 慢 速 行驶 到 最 近 的 修理 
Лай пра 





发 生 自燃 的 自救 步骤 有 : 
越 早 发 现 越 好 扑救 ,这 个 道理 自然 谁 都 明白 。 在 
开车 时 如 发 现 有 不 正常 的 气味 ,如 焦 糊 的 气味 .电线 
燃烧 时 塑料 的 气味 .橡胶 燃烧 时 难 闻 的 气味 等 ,应 马 
上 将 车 开 到 人 少 处 ,停车 熄火 检查 。 

如 果 发 现 有 蓝 色 或 黑色 浓 烟 冒 出 , 这 可 是 自燃 的 
先兆 ,应 赶紧 取出 灭火 器 并 拨打 报警 电话 报警 。 同 
时 , 如果 冒 烟 的 部 位 是 发 动机 室 , 那 么 拉动 发 动机 室 
扳手 ,从 缝隙 里 观察 是 否 有 着 火 部 位 .此 时 切忌 将 发 
动机 室 盖 掀起 , 因为 空气 的 进入 会 有 利于 对 流 的 形 
成 ,反而 会 加 剧 火 势 的 蔓延 。 

在 确定 了 着 火 点 后 ,用 灭火 器 对 其 进行 喷射 .如 果 
条 件 人 允许, 能 借 到 多 个 灭火 器 的 话 ,可 以 在 外 部 基本 
看 不 到 火苗 的 情况 下 ,打开 发 动机 室 盖 , 继 续 扑 救 。 





在 扑 火 明 痰 后 ,应 拆 挥 荔 电池 
x, NEG EE ADEE Tm, JF E U RIE 
Аа ЕЕ А А TIES 
а РР ЉЕШ ХОЛ, РА © 
引起 复 炊 。 


ЗЕ: 

Е 789, УЕ, EEB ВЕ7О 
ДЕТЕ ЯК, ХПА Ж HIS BS 
FUE MEP, ТЕЛЕ ЖӘ FEP, 
BNE ЕТ EH HJ, АТ 
Коста, X NAT 
к, +-—=sKElIC KK, MAER = 
EMNE, EWONE RT ЖХ, 
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造成 冷却 液 温度 高 的 原因 有 很 多 , 最 主要 的 有 以 图 散热 器 的 散热 孔 上 附着 了 及 
下 3 种 。 东西 ,造成 散热 孔 堵 死 而 引发 散 
ШШ 由 于 车 主 不 正确 使 用 冷却 液 或 散热 器 中 冷却 液 ” 热 不 良 , 也 会 导致 冷却 液 温 度 高 。 
不 足 引 起 的 。 

ннмномн кия нанына ынаны нытты аны ақынмен кан 冷却 液 温度 高 的 紧急 处 理 办 法 = 





Z 


WREKE $U BS И ва ЕНИ Es TEE 在 车 辆 行驶 过 程 中 , 发 动机 
正常 工作 ,也 会 引起 散热 器 温度 过 高 。 室 盖 内 突然 冒 出 白色 的 水 蒸气 ， 
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或 是 冷却 液 温 度 表 指 针 突然 升 高 
至 红色 区 域 ,该 怎么 办 呢 ? 

将 车 停靠 路 边 , 但 千 万 不 要 立 
即 熄 火 。 应 让 发 动机 保持 念 速 空 
转 继续 散热 ,同时 打开 发 动机 室 
盖 提 高 散热 速度 , 并 检查 风扇 是 
否 运转 正常 。 

же: 
АРА РА Е РК 
Есали E Ê, НЙТ 
E АТА ФЕ ЕЕ рев Ра 





ВТЕ У, РРА РЕЯ, ва рта НЕ КИ, Е 
WEERA ERBAA E EME, А зала 
ВЕЕТ. 

把 冷气 关 掉 , 打 开 窗 户 ,打开 暖气 ( 目的 在 利用 暖 
风 管 道 降低 发 动机 的 冷却 液 温度 )。 

经 过 一 段 时 间 后 ,检查 汽车 下 方 是 否 漏 水 .并 
在 冷却 液 温度 表 指 针 降 到 正常 温度 位 置 后 ,关闭 
发 动机 。 

НЕЕ Тен ве НЕ, 然后 轻 轻 转 
动 ,等 到 水 蒸气 冒 出 来 就 不 要 再 转 了 ,让 水 蒸气 发 散 
到 不 再 冒 气 ,也 听 不 到 声音 时 , 再 把 盖子 整个 拿 下 
来 .检查 散热 器 内 冷却 液 的 液 量 和 液 质 .如 果 液 量 不 
足 , 则 应 缓慢 加 液 至 最 高 标 线 附近 .如 果 手 边 没有 冷 
却 液 ,可 以 暂时 用 纯净 水 代替 。 

ЖЕ: 

Брава тј ЕЕ, PRLE ESEJ, HATE 
TENT FFERR EE, идо АПР Ы ЫНЫҢ, ДЕ 
加 完 冷 却 液 后 ,查看 散热 器 .橡胶 管 接 头 处 有 没 
有 漏 液 . 如 果 不 幸 发 现 管子 破裂 ,那么 只 好 打 电 话 叫 
拖车 救援 了 。 

Ж : 

HE EER а БАР МН, ВРАНИ, BJ 
LUFTER АРЕНЕ E РЕНЕ РЕНЕ GENT, HILNE 
EIIN КЕШЕ, [АЕ IGES IEF 
REI ENE IE, TEEL IEZ EEIE, ANRA 
EERE ЛАКА Ва E HI, ERIN AE AT 
ІН ЕВ К, БЫ TREERE 
КАТ ИДЕИ, EREET EMERI ЕВ 
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紧 握 方 
向 盘 , 保持 汽车 直线 行驶 。 此 外 ,最 好 使 用 点 制 动 ,这 样 可 以 把 汽车 的 重心 
前 移 ,轮胎 也 不 至 于 抱 死 ,尽量 使 完好 的 前 轮胎 受 力 , 减轻 爆裂 的 后 轮胎 
承受 的 负荷 .同时 注意 不 要 过 分 地 踩 制 动 踏板 。 
若是 前 轮 爆 胎 , 车 辆 则 立即 出 现 跑 偏 或 者 严重 摇摆 。 此 时 , 首先 要 稳 住 
方向 盘 ,控制 好 方向 。 然 后 就 是 松 开 加 速 踏 板 , 缓 缓 踩 住 制 动 踏板 , 慢 慢 地 
靠边 停 下 来 ,一 定 切 忌 紧 急 制 动 , 否 则 会 酿 成 翻车 等 事故 。 
发 生 爆 胎 后 ,应 在 车 辆 后 方 150 米 处 设置 警示 标志 。 需 要 特别 注意 的 
是 :高 速 公路 上 车 辆 多 .车 速 快 ,为 了 确保 安全 ,最 好 不 要 自己 更 换 轮 胎 , 而 
应 拨打 高 速 公 路 报警 求助 电话 报警 ,等 待 施 救 车 辆 前 来 救援 。 


ШИ) 下 雨 时 乔 水 器 坏 了 怎么 办 ? 
ГР 
不 算 太 大 的 情况 下 ,可 以 用 涂抹 
肥 旺 这 一 小 轮 上 门 暂时 解决 问题 ， 
大 概 可 以 维持 半 小 时 还 右 的 清晰 
当然 ,车 上 不 一 定 总 备 有 肥 
旺 , 而 且 也 不 一 定 能 在 附近 很 快 
买 到 ,在 这 种 情况 下 ,用 烟 蒂 在 风 
窗 琢 璃 上 面 涂 一 涂 也 可 以 达到 类 
似 的 效果 。 如 果 烟 蒂 也 难以 寻觅 ， 
在 下 雨 时 刮 水 器 出 现 故 障 而 不 能 有 效 刊 净 风 ”还 有 一 个 绝招 , 那 丈 是 在 路 劳 找 
窗 玻 璃 上 的 雨水 ,那么 驾驶 人 视线 就 会 极度 下 降 ， ”一些 稍 厚 、 水 分 合 量 较 多 的 树叶 ， 
给 行车 造成 极 大 的 安全 隐患 。 在 此 情况 下 ,停止 行驶 FERRE Ж PS R ЕГЕ, Ba 
是 最 稳妥 的 选择 .当然 , 如 果 必 须 赶 路 ,而且 在 十 并 ”能 起 同样 的 作用 。 





车 生活 不 求人 书 系 

















作者 简介 

赵 航 ， 笔 名 海 宽 ， 知 名 汽车 媒体 人 。7 年 专业 汽车 杂志 从 业经 验 ， 现 为 国内 著名 
汽车 杂志 资深 编辑 。 曾 著 有 《2010 中 国 销售 车 型 测评 与 导购 》、《 汽 车 标识 符号 全 
知道 》 等 多 部 汽车 类 书籍。 


本 书 的 特点 是 简化 文字 、 用 图 说 话 ， 通 过 大 量 的 实 拍 图 片 来 对 目 划 用 车 、 乔 车 中 所 遇 到 的 
各 种 问题 进行 归纳 总 结 ， 并 提出 行 忆 有效 的 解决 办 法 。 主 要 内 容 包 括 基 础 认 知 、 基 础 傈 关 、 清 
洁 、 使 用 、 维 修 与 应 急 等 方面 ， 共 计 100 个 问题 。 

本 书 图 文 并 庆 ， 通 俗 易 懂 ， 对 日 单 用 车 养车 有 非 单 切实 的 所 导 意义 ， 可 供 新 泽 驶 人、 年 轻 
车 主 、 汽 车 爱好 者 以 及 汽车 从 业 人 员 阅 读 参考 ， 是 指导 日 弟 用 后 乔 千 的 好 工具 。 





ISBN 97 
9 | 


8-7-111-42477-2 
павя | 55-7 т=з | | 
Баса `B] 11-42 7721> 


111 424 





